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สัญญาซื้อขายไฟฟ้า เลขท่ี ............................................... 
ระหว่าง 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ ................................................... 

  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์  
ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 เมื่อวันที่ .....................................................… ระหว่าง 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย ...............................................  ต าแหน่ง ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต   
แห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “กฟผ.” ฝ่ายหนึ่ง กับ ............................................. ซึ่งจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล ณ ........................................................... มีส านักงานใหญ่อยู่เลขที่ ....................... ถนน................... 
ต าบล/แขวง........................... อ าเภอ/เขต ............................. จังหวัด .................................... โดย....................................... 
ต าแหน่ง ............................ ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท.................................... ลงวันที่ ............................ (และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่......................) 
แนบท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "บริษัทฯ" อีกฝ่ายหนึ่ง  

 โดยที่  

 1.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 (ครั้งที่ 157) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 มีมติเห็นชอบการรับซื้อพลังงานไฟฟ้านอกเหนือจากกลุ่มสัญญาเดิมจากผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีโรงไฟฟ้าอยู่แล้ว 
ไม่มีการลงทุนใหม่ และมีความพร้อมในการจ าหน่ายไฟฟ้า ซึ่งระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สามารถรองรับได้ โดยเป็นการรับซื้อปีต่อปี ไม่เกิน 2 (สอง) ป ี
ในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบไม่บังคับปริมาณซื้อขายไฟฟ้า (Non-Firm) ที่กรอบราคารับซื้อไฟฟ้าสูงสุด 
ไม่เกินต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่หลีกเลี่ยงได้จากการใช้เชื้อเพลิงน าเข้าในราคาสูง ณ ปัจจุบัน (Avoided Cost) 
และคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 (ครั้งที่ 44) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 
2565 มีมติเห็นชอบอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนส่วนเพ่ิม โดยรับซื้อพลังงานไฟฟ้าเพ่ิมเติมจากผู้ผลิตไฟฟ้า
รายเล็ก (SPP) และ/หรือผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP)  

 2. คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออกระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน      
ว่าด้วย การจัดหาไฟฟ้าระยะสั้นเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน พ.ศ. 2565 และประกาศคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าระยะสั้นเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน 
จากผู้ผลิตไฟฟ้าที่ไม่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า พ.ศ. 2565  เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาไฟฟ้า
จากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานเนื่องจากสถานการณ์ขาดแคลนก๊าซธรรมชาติและวิกฤติราคาพลังงานที่มีแนวโน้ม
สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานและอัตราค่าบริการของผู้ใช้ไฟฟ้า 

 ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) โครงการรับซื้อไฟฟ้าระยะสั้น
เพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน  

จากผู้ผลิตไฟฟ้าที่ไม่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า  
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 3. กฟผ. ได้ออกประกาศ กฟผ. ที่ 5/2565 เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าระยะสั้นเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ด้านพลังงานส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจากผู้ผลิตไฟฟ้าที่ไม่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า เพ่ือด าเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบ และประกาศของ กกพ. ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ที่มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ในประกาศของ กฟผ. ฉบับนี้ สามารถยื่นค าขอเสนอขายไฟฟ้าเพ่ือให้ กฟผ. พิจารณารับซื้อไฟฟ้าได้ 

 4.  บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ที่ผ่านการพิจารณาค าเสนอขอขายไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในประกาศ กฟผ. จึงได้เข้าท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับนี้กับ กฟผ. 

 กฟผ. และ บริษัทฯ ได้ตกลงท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีข้อความดังต่อไปนี้  

ข้อ 1. ค านิยาม 

กฎหมาย หมายถึง พระราชบัญญัติ  พระราชก าหนด  พระราชกฤษฎีกา ประมวล
กฎหมาย เทศบัญญัติ ข้อก าหนดส่วนท้องถิ่น  หรือกฎหมายใน
รูปแบบอ่ืน ในลักษณะเดียวกัน รวมถึงกฎหมายล าดับรองต่าง ๆ 
เช่น กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และกฎ ประกาศ ระเบียบ 
ค าสั่ง หรือข้อก าหนดต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐบาลที่เก่ียวข้อง 

การเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมาย 

หมายถึง เหตุการณ์อย่างหนึ่ งอย่างใดต่อไปนี้  ซึ่ งเกิดขึ้นหลังจากวันที่ 
สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์  คือ (1) การเปลี่ยนแปลง 
หรือการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่แล้ว (2) การออกกฎหมายใหม่  
(3) การเปลี่ยนแปลงลักษณะการบังคับใช้หรือการตีความกฎหมาย 
(รวมถึงการตีความมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ด้วย)  

การไฟฟ้า หมายถึง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
และ/หรือการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  
และ/หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย หมายถึง การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

ก าหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้า
ระบบเชิงพาณิชย์  
(Scheduled 
Commercial Operation 
Date : SCOD) 

หมายถึง วันที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.1  

 

 

 

ขนาดก าลังผลิตติดตั้ง หมายถึง ขนาดก าลังการผลิตรวมของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็น เมกะวัตต์ 
(MW) หรือ กิโลวัตต์ (kW) 

ข้อก าหนดระบบ หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า  
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โครงข่ายไฟฟ้า 
ของ กฟน. 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า และ
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า  
หรือ ข้อก าหนดในลักษณะเดียวกัน ที่ก าหนดโดย กฟน. และให้
รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหน้าด้วย 

ข้อก าหนดระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 
ของ กฟผ. 
 

หมายถึง 
 
 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า  
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า และ
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
หรือ ข้อก าหนดในลักษณะเดียวกัน ที่ก าหนดโดย กฟผ. และให้
รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหน้าด้วย 

ข้อก าหนดระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 
ของ กฟภ. 

หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า  
ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า และ
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
หรือ ข้อก าหนดในลักษณะเดียวกัน ที่ก าหนดโดย กฟภ. และให้
รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหน้าด้วย 

จุดเชื่อมโยง 
ระบบไฟฟ้า 

หมายถึง จุดที่ระบบไฟฟ้าของบริษัทฯ เชื่อมโยงกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า 
ซึ่งบริษัทฯ เสนอให้การไฟฟ้าพิจารณาก าหนดและอาจเป็นจุดเดียวกับ
จุดรับซื้อไฟฟ้าก็ได ้ 

จุดเชื่อมต่อ
ระบบสื่อสาร 

หมายถึง จุดที่ระบบสื่อสารของบริษัทฯ เชื่อมต่อกับระบบสื่อสารของ กฟผ. 

จุดรับซื้อไฟฟ้า หมายถึง จุดที่ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าที่บริษัทฯ  จ าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ.  
ซึ่งการไฟฟ้าจะเป็นผู้ก าหนด  

ปีปฏิทิน หมายถึง นับตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมกราคม จนถึงวันที่ 31 เดือนธันวาคมของทุกปี 

ประกาศ กกพ. หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวน
การรับซื้อไฟฟ้าระยะสั้นเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน 
จากผู้ผลิตไฟฟ้าที่ไม่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า พ.ศ. 2565 
และให้รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหน้าด้วย 

ประกาศ กฟผ.  หมายถึง ประกาศ กฟผ. ที่ 5/2565 เรื่องการรับซื้อไฟฟ้าระยะสั้นเพ่ือรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจากผู้ผลิต
ไฟฟ้าที่ไม่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า และให้รวมถึงกรณีที่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหน้าด้วย 

พลังงานไฟฟ้า (Energy) หมายถึง ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้า มีหน่วยเป็น กิโลวัตต์-ชั่วโมง  
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พลังไฟฟ้า (Capacity) หมายถึง ก าลังการผลิต หรือขีดความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้า มีหน่วยเป็น เมกะวัตต์ (MW) หรือ กิโลวัตต์ (kW)  

ระเบียบ กกพ. หมายถึง ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้า
ระยะสั้นเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน พ.ศ. 2565 และ
ให้รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหน้าด้วย 

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง
พาณิชย ์(Commercial 
Operation Date : COD) 

หมายถึง วันแรกที่ กฟผ. และบริษัทฯ มีการซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ตาม
สัญญาฉบับนี้ 

วันท าการ หมายถึง วันและเวลาท าการของ กฟผ. ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ไม่รวมวันที่ 
มีการก าหนดให้เป็นวันหยุดของ กฟผ. 

หน่วยงานรัฐบาล 

 

หมายถึง รัฐบาลไทย กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
โดยเฉพาะ (ไม่รวมถึงการไฟฟ้า หรือผู้สืบสิทธิในสัญญานี้จากการ
ไฟฟ้า) และองค์กรต่าง ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงหรือโดย
อ้อม ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว 

อัตรารับซื้อไฟฟ้า หมายถึง อัตรารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ตามประกาศกกพ. 
และ/หรือที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

Prudent Utility 
Practice 

 

หมายถึง 

 

แบบอย่างการปฏิบัติ วิธีการที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการผลิต
ไฟฟ้าของนานาชาติโดยส่วนใหญ่ ในการด าเนินงานเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า 
ประกอบด้วย การเดินเครื่องและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ของหน่วยผลิต
ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับข้อก าหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า 

  ค านิยามอ่ืน ๆ นอกจากค านิยามข้างต้น ให้มีความหมายตามที่ก าหนดในระเบียบ กกพ. ตาม
เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1  

ข้อ 2. อายุสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญา 

 2.1 สัญญาฉบับนี้มีผลผูกพันและเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญาเป็นต้นไป จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567   

 2.2 ให้เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

2.2.1 หมายเลข 1 ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้า
ระยะสั้นเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน พ.ศ. 2565 (และ 
ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) จ านวน 4 (สี่) หน้า  
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2.2.2 หมายเลข 2 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวน
การรับซื้อไฟฟ้าระยะสั้นเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน
จากผู้ผลิตไฟฟ้าที่ไม่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า พ.ศ. 2565 
(และที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) จ านวน 7 (เจ็ด) หน้า 

2.2.3 หมายเลข 3 ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไขการยื่นข้อพิพาทและการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างผู้รับ
ใบอนุญาต พ.ศ. 2555 (และที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) จ านวน 3 (สาม) หน้า 

2.2.4 หมายเลข 4 อัตรารับซื้อไฟฟ้า จ านวน 1 (หนึ่ง) หน้า    

  2.2.5 หมายเลข 5 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า และข้อก าหนด
เกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ของ กฟผ. จ านวน 377 
(สามร้อยเจ็ดสิบเจ็ด) หน้า 

  2.2.6 หมายเลข 6 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ข้อก าหนดเกี่ยวกับ
การใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า และข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟภ. จ านวน 167 (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ด) หน้า 

  2.2.7 หมายเลข 7 ประกาศ กฟผ. ที่ 5/2565 เรื่องการรับซื้อไฟฟ้าระยะสั้นเพ่ือรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจากผู้ผลิต
ไฟฟ้าที่ ไม่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า (และที่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) จ านวน 33 (สามสิบสาม) หน้า 

  2.2.8 หมายเลข 8  หนังสือ กฟผ. ที่ S62300/................ ลงวันที่ ....................... แจ้งผล
การพิจารณารับซื้อไฟฟ้า จ านวน ...... (.......) หน้า 

  2.2.9 หมายเลข 9 ตารางแสดงรายการตรวจสอบความพร้อมก่อนการขนานเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้ากับระบบของการไฟฟ้า จ านวน 2 (สอง) หน้า 

   2.2.10 หมายเลข 10 แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการตั้งค่า Frequency Relay จ านวน 1 (หนึ่ง) หน้า 

  2.2.11 หมายเลข 11 แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการตั้งค่า Voltage Relay จ านวน 1 (หนึ่ง) หน้า 

  2.2.12  หมายเลข 12 หลักเกณฑ์การโอนสิทธิและหน้าที่ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ส าหรับ 
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)โครงการรับซื้อไฟฟ้าระยะสั้นเพ่ือรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน จากผู้ผลิตไฟฟ้าที่ไม่มีสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ากับการไฟฟ้า จ านวน 2 (สอง) หน้า  
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  ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาทีข่ัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญา
นี้บังคับ ยกเว้นในกรณีที่ข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1 และ/หรือ 2 ขัดหรือแย้งกับข้อความ
ในสัญญานี้ ให้ถือข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1 และ/หรือ 2 ใช้บังคับ แล้วแต่กรณี 

  ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญา (ยกเว้นเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1, 2 หรือ 3)      
ขัดหรือแย้งกันเอง ให้บริษัทฯ ยื่นหนังสือต่อ กฟผ. เพื่อพิจารณา หากไม่สามารถเจรจาหาข้อยุติได้ให้เสนอเรื่อง
ต่อ กกพ. เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัยของ กกพ. ให้ถือเป็นที่สุดและผูกพันคู่สัญญา และบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจาก กฟผ.  

ข้อ 3.  การซื้อขายไฟฟ้า 

 3.1 ก าหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) คือ วันที่ ....................................  

 3.2 กฟผ. ตกลงซื้อและบริษัทฯ ตกลงขายพลังงานไฟฟ้า (Energy) ในปริมาณพลังไฟฟ้า (Capacity) 
................ (..............) เมกะวัตต์ ซ่ึงต่อไปนี้ในสัญญานีเ้รียกว่า “พลังไฟฟ้าตามสัญญา” มีจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าที่/
ระหว่างสถานีไฟฟ้า............................... ที่ระดับแรงดันไฟฟ้า ……..…….. (…………….) กิโลโวลต์ ณ จุดรับซื้อไฟฟ้าที่
จุดติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าที่บริษัทฯ จ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ซึ่งตั้งอยู่ที่............................. โดยโรงไฟฟ้ามีขนาด
ก าลังผลิตติดตั้ง .................. (..................) เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ ....................................... และใช้........................ เป็น
เชื้อเพลิงเท่านั้น  

 3.3 อัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ใช้ในการซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญาฉบับนี้ ให้เป็นไปตามอัตรารับซื้อไฟฟ้า 
เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 4 

 3.4  บริษัทฯ เป็นผู้รับภาระในการช าระเงินค่าไฟฟ้าส าหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ในส่วนปริมาณ
พลังงานไฟฟ้าที่มีการจ่ายเข้าระบบไฟฟ้า ตามระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บค่าไฟฟ้าส าหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าใน
ส่วนดังกล่าวกับ กฟผ. ได้  

ข้อ 4. การแก้ไขสัญญา 

   คู่สัญญาตกลงให้มีการแก้ไขสัญญาได้ เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้  

4.1 ในกรณีที่ต้องแก้ไขสัญญาเพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบ กกพ. และ/หรือประกาศ กกพ.  

4.2 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และ/หรือนโยบาย ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของบริษัทฯ และท าให้ต้องมีการแก้ไขสัญญาเพ่ือให้บริษัทฯ สามารถผลิตไฟฟ้าจ าหน่ายได้ตามสัญญา  

 นโยบายตามวรรคหนึ่ง หมายถึง นโยบายของหน่วยงานรัฐบาลด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องและ
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)  



 7/21 

4.3 ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า  ข้อก าหนด
เกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (และข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ในกรณี
ที่เชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากับ กฟผ.) ของ กฟผ. เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 5 และข้อก าหนดระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของ กฟน. หรือ กฟภ. (ในกรณีที่เชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ.) เอกสารแนบท้ายสัญญา
หมายเลข 6 บริษัทฯ ต้องด าเนินการตามข้อก าหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  

 ทั้งนี้  ข้อก าหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในวรรคหนึ่งจะต้องเป็นไปโดยสอดคล้องกับ
หลักการตามมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  

ข้อ 5. หน้าที่ของคู่สัญญาก่อนการซื้อขายไฟฟ้า 

 5.1 ก่อนวันลงนามในสัญญานี้ บริษัทฯ ได้ลงนามตกลงยินยอมช าระค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟ้า ปรับปรุงระบบไฟฟ้า การตรวจสอบอุปกรณ์ และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้กับ กฟผ. แล้ว เมื่อวันที่ 
................................... ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 8 

 5.2 บริษัทฯ ต้องไม่เปลี่ยนแปลงพลังไฟฟ้าตามสัญญา และ จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า    

 5.3 บริษัทฯ ต้องมีหนังสือแจ้งวันที่คาดว่าจะเริ่มต้นขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากับระบบของการไฟฟ้า 
ให้ กฟผ. พิจารณาล่วงหน้าก่อนวันเริ่มต้นขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากับระบบของการไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) 
วัน พร้อมน าส่งข้อมูลขั้นตอนการทดสอบเดินเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  

   กฟผ. จะแจ้งผลการพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลตามวรรคหนึ่งให้บริษัทฯ ทราบ ภายใน 
15 (สิบห้า) วันท าการ ทั้งนี้ หากข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษัทฯ จะต้องน าส่งข้อมูลเพ่ิมเติมให้ กฟผ. พิจารณา
ภายใน 10 (สิบ) วันท าการ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจาก กฟผ. 

 5.4  บริษัทฯ ต้องมีหนังสือแจ้งวันที่ประสงค์จะเริ่มต้นขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากับระบบของการ
ไฟฟ้า ให้ กฟผ. พิจารณาล่วงหน้าก่อนวันเริ่มต้นขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากับระบบของการไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 10 
(สิบ) วันท าการ (ทั้งนี้ วันที่ประสงค์จะเริ่มต้นขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากับระบบของการไฟฟ้าจะต้องไม่เกิดขึ้น
ก่อนวันที่คาดว่าจะเริ่มต้นขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากับระบบของการไฟฟ้าตามข้อ 5.3) พร้อมน าส่งข้อมูล
ดังต่อไปนี้  

  5.4.1 ข้อมูลตามตารางแสดงรายการตรวจสอบความพร้อมก่อนการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
กับระบบของการไฟฟ้า เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 9  

  5.4.2 หนังสือการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายแจ้งอนุญาตให้บริษัทฯ ขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากับ 
ระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย และหนังสือบริษัทฯ ตอบรับและจะด าเนินการตามเงื่อนไขที่การไฟฟ้า 
ฝ่ายจ าหน่ายก าหนด (ถ้ามี) ในกรณีที่เชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย 

  5.4.3 ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า และใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม ซึ่งได้รับ
จาก กกพ. ทีแ่สดงว่าบริษัทฯ สามารถจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ได้ ตามกฎหมายก าหนด  
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  5.4.4 ข้อมูลการตั้งค่า Frequency Relay ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 10 และข้อมูล
การตั้งค่า Voltage Relay ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 11 

 5.5 กฟผ. จะจัดประชุมร่วมกับบริษัทฯ และการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย เพ่ือพิจารณาความพร้อมก่อน
วันเริ่มต้นขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากับระบบของการไฟฟ้า ภายใน 5 (ห้า) วันท าการ หลังจากบริษัทฯ ได้
ด าเนินการตามข้อ 5.3 และ ข้อ 5.4 แล้ว   

  กฟผ. จะพิจารณาให้บริษัทฯ ขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากับระบบของการไฟฟ้า ตามวันที่บริษัทฯ 
แจ้งความประสงค์จะเริ่มต้นขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากับระบบของการไฟฟ้า ตามข้อ 5.4 หากมีความพร้อม
ครบถ้วน ทั้งนี้ หากความพร้อมไม่ครบถ้วน บริษัทฯ จะต้องด าเนินการให้มีความพร้อมครบถ้วน และมีหนังสือ
แจ้งยืนยันความพร้อมต่อ กฟผ. และ กฟผ. จะอนุญาตให้บริษัทฯ ขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากับระบบของการ
ไฟฟ้าภายใน 3 (สาม) วันท าการ นับจากวันที่ กฟผ. ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัทฯ   

 5.6 บริษัทฯ และการไฟฟ้าจะตกลงร่วมกันเพ่ือก าหนดข้อปฏิบัติการจ่ายไฟฟ้า วิธีการติดต่อสื่อสาร
ประจ าวัน การดับไฟฟ้า การรายงานข้อมูลประจ าวัน การสั่งการ การลงบันทึกข้อมูลทางไฟฟ้าตลอดถึงรายชื่อ
เจ้าหน้าที่ท่ีจะติดต่อประสานงานของทั้งสองฝ่าย ก่อนการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากับระบบของการไฟฟ้า 

 5.7   บริษัทฯ จะต้องส่งผลการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากับระบบของการไฟฟ้า ผลการทดสอบ
เดินเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและระบบป้องกันไฟฟ้า ให้การไฟฟ้าพิจารณาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันท าการ ก่อนวัน
จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)   

 5.8 บริษัทฯ ต้องมีหนังสือแจ้งวันที่ประสงค์จะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้ กฟผ. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน ก่อนก าหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 
(SCOD) ตามข้อ 3.1 โดย กฟผ. เป็นผู้มีสิทธิก าหนดหรือให้ความเห็นชอบวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 
(COD) ตามความเหมาะสมทางด้านเทคนิคและความพร้อมของระบบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  
เชิงพาณิชย์ (COD) จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการไฟฟ้าได้ให้ความเห็นชอบในผลการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากับ
ระบบของการไฟฟ้า ตามข้อ 5.7 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กฟผ. จะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้บริษัทฯ ทราบก่อน
ก าหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ตามข้อ 3.1 เว้นแต่กรณีจ าเป็น หรือเหตุอ่ืนใดอันมิใช่
ความผิดของ กฟผ. หาก กฟผ. ไม่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในระยะเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจ าเป็นหรือเหตุ
อ่ืนใดดังกล่าว ให้ถือเสมือนว่า กฟผ. ได้ให้ความเห็นชอบในผลการทดสอบดังกล่าวแล้ว และถือว่าวันจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) คือวันที่ได้ก าหนดไว้ตามข้อ 3.1  

ในกรณีที่บริษัทฯ ประสงค์จะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้ กฟผ. ก่อนก าหนด 
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ตามข้อ 3.1 บริษัทฯ จะต้องด าเนินการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากับ
ระบบของการไฟฟ้า ตามข้อ 5.4 ให้แล้วเสร็จ และน าส่งผลการทดสอบดังกล่าว รวมทั้งแจ้งวันที่บริษัทฯ 
ประสงค์จะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้ กฟผ. พิจารณาไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันก่อนวันที่
บริษัทฯ ประสงค์จะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ดังกล่าว ทั้งนี้ วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 
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(COD) จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ กฟผ. ตามความเหมาะสมทางด้านเทคนิคและความพร้อมของระบบที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการให้ความเห็นชอบผลการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากับระบบของการไฟฟ้า  

ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินการได้ ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทฯ 
ด าเนินการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากับระบบของการไฟฟ้า ตามข้อ 5.4 และส่งผลการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
กับระบบของการไฟฟ้าดังกล่าวและวันที่บริษัทฯ ประสงค์จะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้ กฟผ. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยไม่ชักช้า ทั้ งนี้ วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ 
กฟผ. ได้เห็นชอบในผลการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากับระบบของการไฟฟ้าดังกล่าวแล้ว และ กฟผ. จะเป็นผู้
ก าหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) โดยพิจารณาจากความเหมาะสมทางด้านเทคนิคและระบบ
ไฟฟ้าที่เก่ียวข้อง     

 5.9 บริษัทฯ จะต้องท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าส ารองจากการไฟฟ้าก่อนวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง
พาณิชย์ (COD) ในปริมาณไม่ต่ ากว่าหนึ่งในสามของก าลังการผลิตติดตั้งหักด้วยปริมาณพลังไฟฟ้าที่ขายเข้า
ระบบของการไฟฟ้า และบริษัทฯ จะต้องน าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าส ารองดังกล่าวมาแสดงต่อ กฟผ. ล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 10 (สิบ) วันท าการก่อนวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ตามข้อ 5.8  

 5.10 บริษัทฯ จะต้องน าหนังสือรับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งได้รับจาก กกพ. 
และใบอนุญาตอ่ืน ๆ ที่ยังมีผลใช้บังคับสมบูรณ์ตามที่กฎหมาย และ/หรือประกาศ กกพ. ก าหนด มาแสดงต่อ 
กฟผ. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 (สิบ) วันท าการก่อนวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)  

 5.11 ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ตามก าหนดวันจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) กฟผ. ขอตัดสิทธิบริษัทฯ ที่จะจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. และ กฟผ. จะ
รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กรายอ่ืนที่พร้อมจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าระบบได้ก่อนแทนที่บริษัทฯ โดย 
บริษัทฯ ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จาก กฟผ.  

ข้อ 6.  การบอกเลิกสัญญา 

 6.1  เหตุการณ์ใด ๆ ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นเหตุผิดสัญญา (Event of Default)  

 (1) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ช าระเงิน (ส าหรับจ านวนเงินที่ไม่มีข้อโต้แย้ง) ตามสัญญานี้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

 (2) บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขส าคัญอันเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าตาม
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ.   

  (3) บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในสัญญานี้ 

 (4) บริษัทฯ ไม่ช าระค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงยินยอมช าระค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า 
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า การตรวจสอบอุปกรณ์ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้องให้กับ กฟผ. ภายในระยะเวลาที่ 
กฟผ. ก าหนด 
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 6.2 ในกรณีเกิดเหตุผิดสัญญาตามข้อ 6.1 (1) หรือ (4) คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาจะต้องแก้ไขการผิด
สัญญาภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง หากคู่สัญญาฝ่ายผิดสัญญา 
ไม่สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที 

  ในกรณีเกิดเหตุผิดสัญญาตามข้อ 6.1 (2) หรือ (3) บริษัทฯ จะต้องแก้ไขการผิดสัญญาภายใน 
90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กฟผ. หากบริษัทฯ ไม่สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 90 (เก้าสิบ) วัน บริษัทฯ อาจร้องขอเพ่ือขยายระยะเวลาการแก้ไข พร้อมแสดงเหตุผลและหลักฐาน
ให้ กฟผ. เห็นว่าบริษัทฯ ก าลังด าเนินการแก้ไขการผิดสัญญานั้นอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เป็นดุลยพินิจของ กฟผ. ใน
การพิจารณาขยายระยะเวลา 90 (เก้าสิบ) วัน นั้นออกไปตามควรแก่กรณี และหากบริษัทฯ ไม่สามารถแก้ไข
การผิดสัญญาภายในระยะเวลา 90 (เก้าสิบ) วัน หรือภายในระยะเวลาที่ขยายออกไปนั้น กฟผ. มีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได้ทันท ี 

 6.3 กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายใน SCOD ตามข้อ 3.1 
ให้ถือว่าสัญญานี้สิ้นสุดลงนับถัดจากวันครบก าหนดดังกล่าว  

6.4  ในกรณีที่บริษัทฯ บอกเลิกสัญญานี้ก่อนการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) โดย กฟผ. 
ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาและไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสัยตามเงื่อนไขสัญญาข้อ 17 หรือ กฟผ. บอกเลิกสัญญา
เพราะเหตุที่บริษัทฯ ปฏิบัติผิดสัญญา บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอัน
จะเกิดมีข้ึนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่กฎหมายก าหนด 

6.5 การที่ กฟผ. ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาไม่เป็นเหตุให้บริษัทฯ หลุดพ้นความรับผิดใด ๆ ตามสัญญา
ฉบับนี้ 

ข้อ 7. การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า 

 7.1  บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง บ ารุงรักษา และครอบครอง
อุปกรณ์ส าหรับเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าฝ่ายบริษัทฯ 

 7.2 บริษัทฯ ต้องติดตั้งอุปกรณ์รับส่งข้อมูลในบริเวณโรงไฟฟ้า และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ให้สามารถ 
ใช้งานได้ตลอดเวลาและเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าที่ก าหนดใน ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า ข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (และข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้บริการ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า ในกรณีที่เชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากับ กฟผ.) ของ กฟผ. และข้อก าหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของ กฟน. หรือ กฟภ. (ในกรณีที่เชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ.) ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เอง 

 7.3  การไฟฟ้ามีสิทธิให้บริษัทฯ เพ่ิมเติมอุปกรณ์ระบบป้องกันไฟฟ้าส าหรับการเชื่อมต่อจาก 
จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าถึงโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องทางด้านเทคนิคของการไฟฟ้าซึ่งจะต้องเป็นไป
ตามหลักการ Prudent Utility Practice โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 7.4  บริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย  
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  (1) ค่าใช้จ่ายในการขยายระบบไฟฟ้า 

   (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบควบคุมและป้องกัน 

  (3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 

  (4) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งหมดซึ่งเกิดจากการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าอันนอกเหนือไปจากค่าใช้จ่าย
ตาม (1) – (3) ข้างต้น 

  โดยบริษัทฯ ต้องช าระค่าใช้จ่ายให้การไฟฟ้า ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้
จากการไฟฟ้า  

 7.5 บริษทัฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้าของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า โดยบริษัทฯ ต้องช าระค่าใช้จ่ายให้การไฟฟ้าภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่
ได้รับใบแจ้งหนี้จากการไฟฟ้า  

 7.6 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าก่อนมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระบบ
ไฟฟ้าของตนอันจะมีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของคู่สัญญา  

ข้อ 8. การปฏิบัติการผลิตไฟฟ้าตามมาตรฐานทางด้านเทคนิคของการไฟฟ้า 

  8.1 บริษัทฯ ต้องปฏิบัติการผลิตไฟฟ้าให้มีคุณภาพ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานในด้านความ
ปลอดภัยและมาตรฐานในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
และข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ของ กฟผ. และข้อก าหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ 
กฟน. หรือ กฟภ. (ในกรณีที่เชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ.) และตามหลักการของ Prudent Utility 
Practice  

 หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง การไฟฟ้ามีสิทธิไม่ให้บริษัทฯ เชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าได้ โดยบริษัทฯ ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 8.2 บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงระเบียบ กกพ. และประกาศ กกพ. ที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรการป้องกัน แก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ข้อ 9. การควบคุมและการปฏิบัติการโรงไฟฟ้า  

 9.1 บริษัทฯ ต้องแจ้งแผนการผลิตไฟฟ้าตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ.  

  ทั้งนี้ กฟผ. มีสิทธิพิจารณาปริมาณพลังไฟฟ้ารวมไปถึงช่วงเวลาในการรับซื้อไฟฟ้าจากบริษัทฯ ได้   

 9.2 บริษัทฯ ต้องปฎิบัติตามค าสั่งการ (Switching Order) ของศูนย์ควบคุมระบบก าลังไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าทางด้านปฏิบัติการและเทคนิคเพ่ือความม่ันคงของระบบไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด และห้ามด าเนินการใด ๆ กับ
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อุปกรณ์เชื่อมต่อ โดยไม่แจ้งให้การไฟฟ้าทราบล่วงหน้า ยกเว้นกรณีอาจจะท าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตหรือ
ทรัพย์สินของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือของบุคคลภายนอก ให้ด าเนินการได้ทันทีแล้วแจ้งให้การไฟฟ้าทราบ
โดยด่วน  

  9.3  คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องเก็บบันทึกข้อมูลทางไฟฟ้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคิดเงินค่าไฟฟ้า
รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมด ซ่ึงคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องการเป็นเวลาอย่างน้อย 5 (ห้า) ป ี 

 9.4  คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสิทธิที่จะขอตรวจสอบบันทึกและข้อมูลต่าง ๆ ของคู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ ในช่วงระยะเวลาใด ๆ ในระหว่างที่มีการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว โดยแจ้งเป็น
หนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน  

  9.5  เพ่ือความมั่นคงของระบบไฟฟ้า บริษัทฯ จะต้องตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด และ กฟผ. มีสิทธิสั่งการให้บริษัทฯ แก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนอุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้าของบริษัทฯ ที่
เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าได้ตามความจ าเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เองทั้งสิ้น 

  หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง การไฟฟ้ามีสิทธิไม่ให้บริษัทฯ เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ 
โดยบริษัทฯ ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น  

 9.6  บริษัทฯ ต้องช าระค่าใช้จ่ายตามจริงในส่วนที่การไฟฟ้าด าเนินการแทนบริษัทฯ  ส าหรับการ
ตรวจสอบอุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้าของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า ตามข้อ 9.5 (ไม่ว่าจะเป็น
การตรวจสอบตามระเบียบของการไฟฟ้า หรือการตรวจสอบตามค าขอของบริษัทฯ) และค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมอ่ืน 
เพ่ือการปฏิบัติการที่เหมาะสมซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปกติของการไฟฟ้า ให้แก่ การไฟฟ้าภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจาก
วันที่ได้รับใบเรียกเก็บเงินจากการไฟฟ้า  

 9.7  กฟผ. มีสิทธิเข้าไปตรวจสอบโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสม โดยแจ้ง
เป็นหนังสือให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน และบริษัทฯ ต้องอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้แทน กฟผ. ในการตรวจสอบโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ กฟผ. จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

 9.8 การด าเนินการตรวจวัดค่าต่าง ๆ ทั้งที่กล่าวและมิได้กล่าวไว้ในสัญญานี้ ให้คู่สัญญาถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสากลหรือวิธีการอ่ืนซึ่งเป็นที่ยอมรับของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย   

 9.9 บริษัทฯ จะต้องไม่น าเชื้อเพลิงอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุตามข้อ 3.2 มาใช้ในการผลิตไฟฟ้า    

  หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ถือว่าบริษัทฯ ผิดสัญญา และให้สัญญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง
ทันที โดยบริษัทฯ ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นจาก กฟผ. ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ กฟผ. ในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น (หากมี)  

 9.10 ในกรณีที่บริษัทฯ ประสงค์จะน าเครื่องก าเนิดไฟฟ้าอ่ืนมาเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า (Tie Bus)  
กับโรงไฟฟ้าตามสัญญานี้ บริษัทฯ ต้องแจ้งความประสงค์ให้การไฟฟ้าพิจารณาก่อนการด าเนินการ หากการ
ไฟฟ้าพิจารณาให้มีการเชื่อมต่อกันได้ บริษัทฯ ต้องติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่การไฟฟ้า
ก าหนด ทั้งนี ้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าอ่ืนที่มาเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าดังกล่าวไม่ถือเป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้าตามสัญญานี้ 
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 9.11 ในกรณีที่บริษัทฯ ประสงค์จะเชื่อมต่อระบบไอน้ าอ่ืน (Tie Steam) กับโรงไฟฟ้าตามสัญญานี้ 
บริษัทฯ ต้องแจ้งความประสงค์ให้ กฟผ. พิจารณาก่อนการด าเนินการ หาก กฟผ. พิจารณาให้มีการเชื่อมต่อกัน
ได้ บริษัทฯ ต้องติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมและปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ี กฟผ. ก าหนด 

 9.12 เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ สิทธิในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของ กฟผ. ที่เกิดขึ้นหรือมีขึ้นภายใต้เงื่อนไขสัญญานี้ย่อมสิ้นผลไป และบริษัทฯ ต้องปฏิบัติการตามค าสั่ง
การของ กฟผ.  ทางด้านปฏิบัติการและทางด้านเทคนิคเพ่ือด าเนินการตัดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าทั้งหมดออก
จากโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. 

ข้อ 10. การหยุดเพื่อตรวจ ซ่อม บ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 

 บริษัทฯ ต้องแจ้งก าหนดการหยุดเพ่ือท าการตรวจ ซ่อม บ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าให้ กฟผ. ทราบล่วงหน้า 
ตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ.   

ข้อ 11. การรับส่งเอกสาร 

 11.1 การแจ้งเรื่องหรือการติดต่อสื่อสารใด ๆ ที่เป็นหนังสือโดยผ่านทางไปรษณีย์หรือโดยเจ้าหน้าที่
ของแต่ละฝ่าย จะถือเอาวันที่ประทับรับเรื่องของผู้รับเป็นเกณฑ์ ในกรณีติดต่อสื่อสารโดยโทรสาร จะถือเอา
วันที่ที่ปรากฏในใบรับของฝ่ายที่ติดต่อสื่อสารโดยโทรสาร  หรือวันที่ที่ ได้รับการยืนยันทางโทรสารว่า  
การติดต่อสื่อสารโดยโทรสารนั้นได้ส่งเรียบร้อยแล้ว และฝ่ายที่ติดต่อสื่อสารโดยโทรสารต้องจัดส่งต้นฉบับ
เอกสารหรือส าเนาเอกสารที่รับรองความถูกต้องแล้วอีกชุดหนึ่ง  โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือเป็นการยืนยัน ตามท่ีอยู่ดังนี้ 

    ที่อยู่ของบริษัทฯ :  บริษัท ................................................. 
    ส านักงานเลขท่ี ................................... 
    .............................................................  
    โทรศัพท ์ : ............................... 
    โทรสาร : ............................... 
 ที่อยู่ของ กฟผ. :  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ส านักงานเลขท่ี 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์   
ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 
โทรศัพท ์ : 0-2436-2800 
โทรสาร   : 0-2436-2890 

 11.2 การแจ้งเรื่องหรือการติดต่อสื่อสาร เพ่ือส่งและตอบรับเอกสารการประสานงานที่มีผลต่อการคิด
ค่าไฟฟ้าสามารถส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางสื่อสารได้ โดยคู่สัญญาจะต้องตกลงวิธีปฏิบัติร่วมกันเป็น
หนังสือ ทั้งนี้ จะไม่รวมถึงการยื่นใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าตามข้อ 15 
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11.3 หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หากไม่แจ้งและคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ส่งหนังสือบอกกล่าว
แก่คู่สัญญา ตามที่อยู่และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 11.1 ให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบแล้ว 

ข้อ 12. ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า  

 12.1 บริษัทฯ จะต้องติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้า ณ จุดรับซื้อไฟฟ้าและเป็นเจ้าของมาตรวัดไฟฟ้าทั้งชุดหลัก 
(Main Meter) และชุดรอง (Back Up Meter) รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบที่ใช้วัดปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อขาย 
ซึ่งสามารถวัดปริมาณพลังงานไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาของวันได้  

ทั้งนี ้บริษัทฯ จะใช้มาตรวัดไฟฟ้าร่วมกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับอ่ืนไม่ได้  

บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบในการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ น าเข้าใช้งาน บ ารุงรักษา 
ซ่อมแซม และเปลี่ยนแปลงมาตรวัดไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบตามวรรคหนึ่ง โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการด าเนินการดังกล่าว  

 12.2 บริษัทฯ จะต้องด าเนินการให้ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าทั้งชุดหลักและชุดรอง มีรายละเอียด
และคุณลักษณะตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา
หมายเลข 5 โดยมาตรวัดไฟฟ้าดังกล่าวนี้จะท าการทดสอบเปรียบเทียบกับมาตรวัดไฟฟ้ามาตรฐานอย่างน้อยปี
ละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง และให้ท าการทดสอบหม้อแปลงเครื่องมือวัด (Instrument Transformers) ตามระยะเวลาที่
จะได้ตกลงกัน แต่ไม่เกิน 2 (สอง) ปี ซึ่งค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทดสอบเหล่านี้  บริษัทฯ จะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

 12.3 มาตรวัดไฟฟ้าและอุปกรณ์การวัดทั้งหมดที่ใช้วัดปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อขายต้องปิดผนึก 
การเปิดผนึกเพ่ือตรวจหรือทดสอบหรือปรับแต่งต้องด าเนินการร่วมกันโดยเจ้าหน้าที่ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและ
คู่สัญญาฝ่ายที่ต้องการตรวจสอบหรือปรับแต่งต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
14 (สิบสี่) วัน  

 12.4 หากผลการทดสอบตามที่ระบุในข้อ 12.2 คลาดเคลื่อนจากมาตรวัดไฟฟ้ามาตรฐานไม่เกินร้อยละ 

0.5 (บวกลบศูนย์จุดห้า) จะไม่มีการปรับปรุงเงินค่าไฟฟ้าที่ช าระให้แก่บริษัทฯ แต่หากการทดสอบดังกล่าว

ปรากฏผลคลาดเคลื่อนเกินร้อยละ 0.5 (บวกลบศูนย์จุดห้า) บริษัทฯ และ กฟผ. จะร่วมกันค านวณปริมาณ
พลังงานไฟฟ้าที่ถูกต้องที่บริษัทฯ จ าหน่ายให้ กฟผ. ในช่วงระยะเวลาที่มาตรวัดไฟฟ้าท างานคลาดเคลื่อน หากไม่
ทราบระยะเวลาที่มาตรวัดไฟฟ้าท างานคลาดเคลื่อน ให้ใช้ระยะเวลากึ่งหนึ่งของช่วงระยะเวลาระหว่างการทดสอบ
ครั้งนี้กับการทดสอบครั้งก่อน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 6 (หก) เดือน และให้น าปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่แก้ไขใหม่นี้
มาใช้ค านวณค่าไฟฟ้าที่ กฟผ. จะต้องช าระให้แก่บริษัทฯ ผลต่างระหว่างค่าไฟฟ้าที่ค านวณไว้เดิมกับที่ค านวณ
ใหม่นี้ ให้ กฟผ. ช าระเงินเพ่ิมให้บริษัทฯ หรือให้บริษัทฯ ช าระเงินคืนให้ กฟผ. แล้วแต่กรณี โดยบวกเข้าหรือ
หักออกจากใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าในเดือนถัดไป 
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  12.5 เมื่อใดก็ตามที่พบว่าปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่วัดได้คลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากสาเหตุอ่ืน  ๆ 

นอกเหนือจากการทดสอบตามข้อ 12.2 เกินกว่าร้อยละ 0.5 (บวกลบศูนย์จุดห้า) การค านวณปริมาณ
พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อขายในช่วงที่การวัดคลาดเคลื่อน การช าระเงินค่าไฟฟ้าให้แก่กันให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวิธีการ
ในข้อ 12.4 

 12.6  การอ่านมาตรวัดไฟฟ้าเพ่ือค านวณค่าไฟฟ้าเพ่ือเรียกเก็บเงิน จะอ่านจากมาตรวัดไฟฟ้าชุดหลัก 
โดยสิ้นสุด ณ เวลา 24.00 น. ของวันสิ้นเดือนของแต่ละเดือนและให้ตัวแทนของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายลงนามรับรอง
ความถูกต้อง โดยมาตรวัดไฟฟ้าชุดรองจะถูกน ามาใช้เฉพาะกรณีมาตรวัดไฟฟ้าชุดหลักช ารุดหรือขัดข้องเท่านั้น  

  ในกรณีที่อุปกรณ์ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า รวมถึงระบบสื่อสารที่บริษัทฯ รับผิดชอบ      
เกิดขัดข้อง ท าให้ กฟผ. ไม่สามารถอ่านมาตรวัดไฟฟ้าเพ่ือค านวณค่าไฟฟ้าได้ กฟผ. จะแจ้งให้บริษัทฯ 
ด าเนินการแก้ไขข้อขัดข้องนั้น หากบริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในเวลา 24.00 น.  
ของวันสิ้นเดือนของเดือนที่ กฟผ. ไม่สามารถอ่านมาตรวัดไฟฟ้าได้ บริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า
ของพลังงานไฟฟ้าในส่วนที่ไม่สามารถอ่านมาตรวัดไฟฟ้าดังกล่าวได้ จนกว่าบริษัทฯ จะด าเนินการแก้ไข 
แล้วเสร็จ จึงจะวางใบเรียกเก็บเงินได้ โดย กฟผ. จะช าระเงินให้บริษัทฯ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่
บริษัทฯ วางใบเรียกเก็บเงินของพลังงานไฟฟ้าที่ กฟผ. ไม่สามารถอ่านมาตรวัดไฟฟ้า  

  ในกรณีที่วิธีการอ่าน และ/หรือ วิธีการรับรองการอ่านมาตรวัดไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้า 
เปลี่ยนแปลงไป ให้วิธีการอ่าน และ/หรือ วิธีการรับรองการอ่านมาตรวัดไฟฟ้าตามสัญญานี้เปลี่ยนแปลงไป   
ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

ข้อ 13. การเชื่อมต่อระบบส่ือสาร 

 13.1 บริษัทฯ ต้องจัดการให้มีการเชื่อมต่อระบบสื่อสาร ระหว่างโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ กับ กฟผ.  
ณ จุดเชื่อมต่อระบบสื่อสาร และจ านวนวงจรการใช้งานต้องมเีพียงพอส าหรับการใช้งานตามข้อก าหนดเกี่ยวกับ
การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. เพ่ือให้การประสานงาน การควบคุมและสั่งการการผลิตไฟฟ้า 
รวมทั้งการวัดปริมาณพลังงานไฟฟ้า สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพ่ือรักษาเสถียรภาพของ
ระบบไฟฟ้าโดยรวม 

 13.2  บริษัทฯ ต้องจัดหาอุปกรณ์สื่อสารตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
ของ กฟผ. ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามที่ กฟผ. ใช้งานอยู่ และจะต้องได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว เพ่ือติดต่อสื่อสารกับศูนย์ควบคุมระบบ
ก าลังไฟฟ้าของ กฟผ. 

 13.3 บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบในการออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และน าเข้าใช้งานตลอดจนการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ระบบสื่อสารทั้งด้านบริษัทฯ และด้านจุดเชื่อมต่อระบบสื่อสาร ทั้งนี้ กฟผ. จะเป็นผู้ก าหนดจุดเชื่อมต่อ   
ที่เหมาะสมทางด้านเทคนิคให้ ส าหรับอุปกรณ์สื่อสารของบริษัทฯ ที่เชื่อมต่อกับระบบสื่อสารของ กฟผ. ห้ามมิให้
บริษัทฯ ด าเนินการใด ๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก กฟผ. ก่อน   
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 13.4 บริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งหมดในการเชื่อมต่อระบบสื่อสารจากจุดเชื่อมต่อ
ระบบสื่อสารถึงโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ เช่น ค่าออกแบบ ค่าอุปกรณ์ ค่าติดตั้งทดสอบ ค่าบ ารุงรักษา รวมทั้ง 
ค่าใช้จ่ายรายเดือนท่ีเกิดข้ึนและเก่ียวข้องกับการติดต่อสื่อสารตลอดระยะเวลาการซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญา 

 13.5 หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจ าเป็นต้องตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารของตนเองที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 
ของ กฟผ. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ หากผลการตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์
สื่อสารได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระท าของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้น คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอุปกรณ์ดังกล่าว โดยคู่สัญญาฝ่ายที่ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวนั้น  
ต้องช าระเงินค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอุปกรณ์  ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง  

 13.6  คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) 
วันก่อนมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระบบสื่อสารของตนอันมีผลกระทบต่อระบบสื่อสารเชื่อมต่อระหว่างบริษัทฯ 
และ กฟผ. 

ข้อ 14.  ความเสียหายของระบบไฟฟ้า 

 14.1 บริษัทฯ และการไฟฟ้า ต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายของระบบไฟฟ้าตามข้อก าหนด
เกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า และข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ของ กฟผ. 
และข้อก าหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน. หรือ กฟภ. (ในกรณีท่ีเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ.)  

หากมีความเสียหายเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความบกพร่องทางด้านอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าหรือ
สาเหตุอ่ืน ๆ จากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายของอุปกรณ์
ไฟฟ้าของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ความเสียหายดังกล่าวจะต้องเป็นความเสียหายอันเนื่องมาจากผลโดยตรง
จากความบกพร่องนั้น โดยไม่รวมถึงความเสียหายต่อเนื่อง 

 14.2 ในกรณีที่อุปกรณ์ระบบควบคุมและป้องกัน ระบบมาตรวัดไฟฟ้า และระบบสื่อสารของบริษัทฯ 
มีปัญหาก่อนครบอายุการใช้งาน และ กฟผ. หรือบริษัทฯ ต้องการให้มีการประเมินสภาพการใช้งานของ
อุปกรณ์ดังกล่าว กฟผ. และบริษัทฯจะตกลงร่วมกันเพ่ือตรวจสอบและประเมินสภาพการใช้งานของอุปกรณ์
ดังกล่าวว่ายังคงใช้งานได้ตามมาตรฐานของ Prudent Utility Practice หรือมาตรฐานอ่ืนใดที่ กฟผ. มีการ
ประกาศใช้อ้างอิง และไม่ส่งผลกระทบต่อระบบของ กฟผ. ซึ่งหากประเมินแล้วต้องมีการเปลี่ยนทดแทน
อุปกรณ์เดิม บริษัทฯ ต้องเป็นผู้ด าเนินการเปลี่ยน ตรวจสอบ ทดสอบอุปกรณ์และด าเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง 
โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการดังกล่าวด้วย  

ข้อ 15.  การเรียกเก็บเงินและการช าระเงิน 

 15.1 กฟผ. จะช าระเงินค่าพลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือน ดังนี้  
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  15.1.1 ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่อ่านค่าได้จากมาตรวัดไฟฟ้าในช่วงเวลา 15 (สิบห้า) นาทีใด ๆ 
จะถูกน ามาค านวณในการช าระเงินค่าพลังงานไฟฟ้า ทั้งนี้ กฟผ. จะไม่ช าระเงินค่าพลังงานไฟฟ้า ส าหรับปริมาณ
พลังงานไฟฟ้าที่บริษัทฯ จ่ายเกินปริมาณพลังไฟฟ้าตามข้อ 3.2 ในส่วนที่เกินในทุก ๆ 15 (สิบห้า) นาทีใด ๆ  

  15.1.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าจะค านวณจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าตามข้อ 15.1.1 คูณด้วยอัตรา 
รับซื้อไฟฟ้าที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 4   

 15.2 บริษัทฯ จะยื่นใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าต่อ กฟผ. เดือนละครั้ง เว้นแต่ ในกรณีอุปกรณ์ระบบ
มาตรวัดพลังงานไฟฟ้า รวมถึงระบบสื่อสารที่บริษัทฯ รับผิดชอบเกิดขัดข้อง บริษัทฯ จะยื่นใบเรียกเก็บเงินค่า
ไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าวได้ตามข้อ 12.6  

 15.3 ในกรณีที่บริษัทฯ ยื่นใบเรียกเก็บเงินต่อ กฟผ. หรือในกรณีที่  กฟผ. ยื่นใบเรียกเก็บเงิน 
ต่อบริษัทฯ แล้วแต่กรณี  ให้ฝ่ายที่ถูกเรียกเก็บเงินช าระเงินให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งภายใน  30 (สามสิบ) วัน  
นับจากวันที่ได้รับใบเรียกเก็บเงินนั้น 

 15.4 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับใบเรียกเก็บเงินตามข้อ 15.2 และข้อ 15.3 
ท าให้การช าระเงินสามารถกระท าได้แต่เพียงบางส่วน ให้คู่สัญญาฝ่ายที่ถูกเรียกเก็บเงินช าระเงินเฉพาะส่วนที่ไม่
มีข้อโต้แย้งภายในก าหนดเวลา และหากภายหลังพบว่าเหตุแห่งการโต้แย้งนั้น มิได้เกิดจากความผิดของคู่สัญญา
ฝ่ายที่เรียกเก็บเงิน คู่สัญญาฝ่ายที่ถูกเรียกเก็บเงินนั้นจะยกเอาเป็นข้อโต้แย้งเพ่ือให้หลุดพ้นจากการตกเป็น       
ผู้ผิดนัดช าระหนี้ไม่ได้ 

 15.5 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ งฝ่ายใดผิดนัดไม่ช าระหนี้ภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 
ในข้อ 15.3 หรือข้อ 15.4 แล้วแต่กรณี คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดยอมให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคิดดอกเบี้ยจากจ านวน
เงินที่ค้างช าระเป็นรายวันในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ าของเงินกู้ เบิกเกินบัญชีซึ่งประกาศโดย
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ณ วันถัดจากวันที่ครบก าหนดช าระเงิน บวก 2 (สอง) (MOR+2) นับตั้งแต่
วันที่ผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่จะช าระให้แก่กันจะต้องไม่เกินร้อยละ  
15 (สิบห้า) ต่อปี 

 15.6 ในกรณีที่ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า หรือ ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุมตาม
กฎหมายขาดการต่ออายุหรือถูกระงับระหว่างอายุสัญญานี้ กฟผ. มีสิทธิระงับการช าระเงินค่าไฟฟ้าให้กับบริษัทฯ 
โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดสัญญาฯ ของ กฟผ. 

 15.7 การค านวณใด ๆ ที่เกีย่วข้องกับการคิดเงินค่าไฟฟ้า ให้ใช้ทศนิยม 4 (สี่) ต าแหน่ง 

ข้อ 16.  การโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญา  

 16.1 ห้าม กฟผ. โอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ
จากบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการโอนสิทธิและหน้าที่ของ กฟผ. ตามสัญญาให้แก่บริษัทฯ ในเครือ ซ่ึง กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้น
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ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของหุ้นทั้งหมด และผู้รับโอนจะต้องมีความสามารถต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่
ตามสัญญาเช่นเดียวกับ กฟผ. 

 16.2 ห้ามบริษัทฯ โอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอ่ืนเว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็น
หนังสือจาก กฟผ. โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การโอนสิทธิและหน้าที่ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ส าหรับผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) โครงการรับซื้อไฟฟ้าระยะสั้นเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน จากผู้ผลิตไฟฟ้า
ที่ไม่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 12 

 16.3 ในกรณีที่บริษัทฯ จะโอนสิทธิและหน้าที่ให้แก่ผู้ให้สินเชื่อทางการเงินเพ่ือเป็นหลักประกันการให้
สินเชื่อหรือบุคคลที่ผู้ให้สินเชื่อทางการเงินแต่งตั้ง กฟผ. จะให้ความยินยอมภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็น
กรณีตามค าสั่งหรือค าพิพากษาถึงท่ีสุดของศาลเป็นอย่างอ่ืน  

 16.3.1 บุคคลที่ผู้ให้สินเชื่อทางการเงินแต่งตั้งเพ่ือเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาแทนบริษัทฯ  
จะต้องมีคุณสมบัติ สถานะและความสามารถทั้งทางด้านกฎหมาย  การเงิน และเทคโนโลยี อันเหมาะสม
พอที่จะปฏิบัติตามข้อก าหนดต่าง ๆ ในสัญญานี้ได้อย่างครบถ้วน  

 16.3.2 ผู้ให้สินเชื่อทางการเงิน หรือบุคคลที่ผู้ให้สินเชื่อทางการเงินแต่งตั้งจะต้องร่วมรับผิด  
ในภาระหนี้สินใด ๆ ที่บริษัทฯ มีต่อ กฟผ. นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าหนี้สินนั้นจะมีขึ้น
ก่อนหรือในภายหลังนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาฉบับนี้  

 16.3.3 ผู้ให้สินเชื่อทางการเงิน หรือบุคคลที่ผู้ให้สินเชื่อทางการเงินแต่งตั้งจะต้องยอมผูกพัน
และรับผิดตามสัญญาฉบับนี้เช่นเดียวกับบริษัทฯ 

 16.3.4 การโอนสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้บริษัทฯ หลุดพ้นจากหน้าที่และความ   
รับผิดอันเกิดข้ึนก่อนการโอนดังกล่าว 

ข้อ 17. เหตุสุดวิสัย  

 17.1 “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลภัยพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกัน
ได ้แมท้ั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมาย
ได้จากบุคคลนั้นในฐานะและภาวะเช่นนั้น 

  ภายใต้ค าจ ากัดความดังกล่าวข้างต้นเหตุสุดวิสัยให้รวมถึง 

 17.1.1  การกระท าของหน่วยงานรัฐบาล เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านพลังงาน      
การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ซึ่งท าให้คู่สัญญาไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งได้ 

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีเงินได้ การแปรรูป กฟผ. การเปลี่ยนแปลงระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา หรือ การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้า ไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย 

 17.1.2  การปิดล้อม หรือการกระท าของศัตรูในลักษณะสงคราม ไม่ว่าจะมีการประกาศสงคราม
หรือไม่ก็ตาม 
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 17.1.3  การลุกฮือ การขบถ การก่อความวุ่นวาย การจารกรรม การก่อวินาศกรรม การนัดหยุดงาน 
การปิดงานตามกฎหมายแรงงาน การรอนสิทธิใด ๆ อุบัติเหตุ แผ่นดินไหว พายุ ไฟไหม้ น้ าท่วม โรคระบาด 
สภาพอากาศรุนแรงผิดปกติ การระเบิด 

 17.1.4  การที่บริษัทฯ ไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตของทางราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ครอบครอง การก่อสร้าง การสนับสนุนด้านการเงิน การด าเนินงาน หรือบ ารุงรักษาอุปกรณ์โรงไฟฟ้า โดยมิได้
เกิดข้ึนเพราะการกระท าหรือละเว้นการกระท าของบริษัทฯ 

 17.1.5  การยึดหรือเข้าครอบครองโรงไฟฟ้า ทรัพย์สินหรือสิทธิใด ๆ หุ้น หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ 
จากบริษัทฯ โดยหน่วยงานรัฐบาล หรือการกระท าหรือละเว้นการกระท าของหน่วยงานรัฐบาล ซึ่งจะส่งผล
กระทบอย่างรุนแรงต่อโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ หรือต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ตามสัญญานี้หรือสัญญาใด ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เป็นคู่สัญญา เว้นแต่เป็นการด าเนินการตามกฎหมายหรือตาม
ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล 

 17.2 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญานี้ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ตาม
ข้อ 17.1 จะถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นซึ่งปฏิบัติตามข้อ 17.3 แล้ว ผิดสัญญาไม่ได้ และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่อาจ
เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าชดเชย หรือเงินอ่ืนใด ทั้งสิ้น และให้ขยายระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม
สัญญาออกไปเท่ากับระยะเวลาที่เกิดเหตุสุดวิสัยและระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขเหตุสุดวิสัย เว้นแต่คู่สัญญาฝ่าย
ที่มีสิทธิขยายระยะเวลาอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยดังกล่าวไม่ต้องการขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไป  

 17.3 คู่สัญญาฝ่ายที่อ้างเหตุสุดวิสัยจะต้องมีหนังสือแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบในทันทีที่
สามารถท าได้ถึงเหตุสุดวิสัย พร้อมด้วยข้อมูลรายละเอียดของเหตุสุดวิสัย และระยะเวลาที่จ าเป็นจะต้องใช้ใน
การแก้ไขความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยดังกล่าว 

ถ้าคู่สัญญาฝ่ายที่จะอ้างเหตุสุดวิสัยไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสละสิทธิ
เรียกร้องในการที่จะขอขยายระยะเวลาออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่จะมีหลักฐานว่าคู่สัญญา 
อีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงเหตุสุดวิสัยดังกล่าวดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

 17.4 เพ่ือหลีกเลี่ยงกรณีเป็นที่สงสัย หากเครื่องจักรกลหรือระบบไฟฟ้าเกิดเสียลง หรือกรณีที่
เครื่องจักรกล สายส่งไฟฟ้า โรงไฟฟ้า หรือเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นเจ้าของอยู่
หรือใช้สอยอยู่ เกิดใช้งานไม่ได้จากการใช้งานตามปกติ (ไม่ว่าจะโดยคู่สัญญาฝ่ายนั้นเองหรือโดยบุคคลอ่ืน )  
ไม่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยตามสัญญานี้ 

ข้อ 18. การระงับข้อพิพาท 

 18.1 ในกรณีที่มีข้อพิพาทที่ เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบ กกพ. ให้ด าเนินการตามระเบียบ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการยื่นข้อพิพาทและการพิจารณา
วินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2555 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 3 รวมถึงกรณีที่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมในภายหน้า   
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 18.2 ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง ข้อพิพาท หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามประกาศ 
กกพ. ให้ กกพ. เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด โดยค าวินิจฉัยของ กกพ. ให้เป็นที่สุด 

 18.3 ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง ข้อพิพาท หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากระเบียบ และ/หรือประกาศของ
การไฟฟ้า ให้การไฟฟ้าเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  

 18.4 ในกรณีที่บริษัทฯ มีข้อโต้แย้ง ข้อพิพาท หรือข้อเรียกร้องใด ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา
ฉบับนี้ ให้บริษัทฯ ยื่นหนังสือต่อ กฟผ. เพ่ือพิจารณา และหากไม่สามารถเจรจาหาข้อยุติได้ ให้เสนอเรื่องต่อ
ศาลไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  

ข้อ 19. ความเสียหายต่อเนื่อง 

  คู่สัญญาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายต่อเนื่อง หรือค่าเสียหายอันมิใช่ค่าเสียหายโดยตรงที่เกิดแก่
คู่สัญญาอันเนื่องจากการปฏิบัติผิดสัญญาฉบับนี้ 

ข้อ 20 การบังคับค่าเสียหาย 

 ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯ ผิดสัญญาฉบับนี้ กฟผ. มีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนเงินค่าซื้อ
ไฟฟ้าที่ค้างจ่ายได้จนกว่าจะครบจ านวน 

ข้อ 21. กรรมสิทธิ์และความเสี่ยงภัย 

 กรรมสิทธิ์และความเสี่ยงภัยในพลังงานไฟฟ้า (Energy) ตั้งแต่จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าจนถึงโรงไฟฟ้า
ของบริษัทฯ เป็นของบริษัทฯ 

ข้อ 22. กฎหมายที่ใช้บังคับ  

 สัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย 
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 สัญญานี้ท าข้ึนเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและ
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 

 
บริษัท …………………………………………………….  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 
 
ลงชื่อ.........................................................      ลงชื่อ........................................................ 

(...............................................)  (……………………………………………) 
ต าแหน่ง...........................  ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

   
 
 
ลงชื่อ.........................................................พยาน    ลงชื่อ.......................................................พยาน 

(...............................................)  (................................................) 
ต าแหน่ง...........................  รองผู้ว่าการระบบส่ง 

 



ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
ว่าดว้ยการจัดหาไฟฟ้าระยะสั้นเพ่ือรองรับสถานการณฉ์กุเฉนิด้านพลังงาน 

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากตามนโยบายของรัฐบาล  เพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน  
เนื่องจากสถานการณ์ขาดแคลนก๊าซธรรมชาตแิละวกิฤตราคาพลังงานที่มีแนวโนม้สูงขึ้น  ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงด้านพลังงานและอัตราค่าบริการของผู้ใช้ไฟฟ้า 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๑)  และ  (๔)  และมาตรา  ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และมติคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ในการประชุม
ครั้งที่  ๑๓/๒๕๖๕  (ครั้งที่  ๗๘๐)  เมื่อวันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๕  คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน
ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยการจัดหา
ไฟฟ้าระยะสั้นเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“กกพ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
“การไฟฟ้า”  หมายความว่า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  การไฟฟ้านครหลวง   

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
“ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้า”  หมายความว่า  ผู้ที่ประสงค์จะจ าหน่ายไฟฟ้า   
“ผู้ผลิตไฟฟ้า”  หมายความว่า  ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก  หรือผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก   
“ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก”  หมายความว่า  ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ได้ท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

หรือสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   
“ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก”  หมายความว่า  ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ได้ท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

หรือสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมกับการไฟฟ้านครหลวง  หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   
“ข้อก าหนดระบบโครงขา่ยไฟฟ้า”  หมายความว่า  ข้อก าหนดการเชื่อมตอ่ระบบโครงขา่ยไฟฟ้า  

ข้อก าหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า  และข้อก าหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
ของการไฟฟ้า 

“สัญญา  Non-Firm”หมายความว่า  สัญญาแบบไม่บังคับปริมาณซื้อขายไฟฟ้า 
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการก ากับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   และให้  

กกพ.  เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  โดยค าวินิจฉัยของ  กกพ.   
ให้เป็นที่สุด 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๕



หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ กกพ.  จะออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าเพ่ือก าหนดประเภทเชื้อเพลิง   
อัตรารับซื้อไฟฟ้า  หลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และกรอบระยะเวลาการด าเนินโครงการ  ให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานก าหนดเป็นคราว ๆ  ไป   

ข้อ ๖ ให้การไฟฟ้ามีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ออกประกาศก าหนดรายละเอียด  ขั้นตอน  สถานที่  ระยะเวลา  แบบค าเสนอขอขายไฟฟ้า 

และเอกสารหลักฐาน  รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับการรับซื้อไฟฟ้า 
(๒) รับและพิจารณาค าเสนอขอขายไฟฟ้าตามระเบียบและประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า  

รวมทั้งพิจารณาตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าโดยกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาต้องโปร่งใส  
ตรวจสอบได้  เป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  และไม่เป็นภาระต่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าจนเกินควร 

(๓) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ไม่ผ่านการ
พิจารณาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งแจ้งเหตุผล 

(๔) รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า  และจัดท าต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสัญญาแก้ไข
เพิ่มเติม 

(๕) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการตามความเหมาะสมหรือความจ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับ
การรับซื้อไฟฟ้าตามระเบียบหรือประกาศของการไฟฟ้า 

(๖) ตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง 
(๗) ปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงระเบียบและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 
ข้อ ๗ ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าต้องมีคุณสมบัติตามประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าและปฏิบัติ

ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ข้อ ๘ ผู้ผลิตไฟฟ้ามีหน้าที่น าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า  ตามระเบียบ  กกพ.  ว่าด้วย

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าและประกาศที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบ  หรือประกาศ  กกพ.   
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกัน  แก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๙ ให้การไฟฟ้าพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้า  โดยค านึงถึงศักยภาพ 
ระบบไฟฟ้าที่รองรับได้และข้อก าหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

ข้อ ๑๐ ให้การไฟฟ้ารับซื้อพลังงานไฟฟ้า  แบบสัญญา  Non-Firm  โดยประเภทเชื้อเพลิง  
อัตรารับซื้อไฟฟ้า  และอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้เป็นไปตามประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้า 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๕



หมวด  ๒ 
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

 
 

ข้อ ๑๑ ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าต้องลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติม  ประเภท  
สัญญา  Non-Firm  กับการไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่ก าหนดในประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า 

หากไม่ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง    
ให้ถือว่าค าเสนอขอขายไฟฟ้าเป็นอันยกเลิก  เว้นแต่เกิดเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจากความผิดของการไฟฟ้า
ท าให้ไม่สามารถลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 

ข้อ ๑๒ ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าต้องยื่นขอและผลิตไฟฟ้าตามประเภทเชื้อเพลิงที่ก าหนดในประกาศ
เชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า 

หมวด  ๓ 
การเชือ่มโยงระบบไฟฟ้า  การตรวจสอบอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 

 
 

ข้อ ๑๓ ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายของระบบไฟฟ้า   ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานความปลอดภัย  มาตรฐานการเชื่อมโยงเข้ากับระบบ  และผลิตไฟฟ้าให้มีคุณภาพ 
ตามข้อก าหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

หากผู้ผลิตไฟฟ้าไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  การไฟฟ้ามีสิทธิไม่ให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าได้ 

หากมีความเสียหายเกิดขึ้นอันเนื่องจากความบกพร่องทางด้านอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าหรือ 
สาเหตุอื่น ๆ  จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  ฝ่ายนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว 

ข้อ ๑๔ ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟ้าหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การตรวจสอบระบบอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องให้กับการไฟฟ้า  
(ถ้ามี) 

หมวด  ๔ 
การระงับข้อพิพาท 

 
 

ข้อ ๑๕ ข้อพิพาทที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้   และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสัญญา
แก้ไขเพ่ิมเติมตามระเบียบนี้  ให้ระงับข้อพิพาทตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ผลิตไฟฟ้าหรือการไฟฟ้าที่มีข้อพิพาทตามระเบียบนี้   ให้ด าเนินการตามระเบียบ  กกพ.  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขการยื่นข้อพิพาทและการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างผู้รับ
ใบอนุญาต 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๕



(๒) ผู้ ผลิตไฟฟ้าที่ประสบปัญหาจากการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสัญญา 
แก้ไขเพ่ิมเติม  ให้ยื่นเป็นหนังสือต่อการไฟฟ้าที่เป็นคู่สัญญาเพ่ือพิจารณา  หากไม่สามารถเจรจา 
หาข้อยุติได้ให้เสนอเรื่องต่อศาลไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  18  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

เสมอใจ  ศุขสุเมฆ 
ประธานกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๕



เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2 













หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบคณะกรรมการกํากบักิจการพลังงาน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขการยื่นข้อพิพาท 

และการพิจารณาวินิจฉัยข้อพพิาทระหว่างผู้รับใบอนุญาต   
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๒๐  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ  เสรีภาพของบุคคล   
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําไดโ้ดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงานออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้  เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
วิธีการ  เงื่อนไขการยื่นข้อพิพาทและการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาต  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ข้อพิพาท”  หมายความว่า  ข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งระหว่างผู้รับใบอนุญาต 
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับ

การปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
การยื่นข้อพิพาท 

ข้อ ๕ หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างผู้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการหรือการให้บริการ 
ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ให้ผู้รับใบอนุญาตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
มีสิทธิยื่นข้อพิพาทให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยได้  ตามที่กําหนดในระเบียบนี้ 

ข้อ ๖ ในการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาต  ให้คณะกรรมการคํานึงถึง
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เป็นหลัก   

ข้อ ๗ ข้อพิพาทที่ยื่นต่อคณะกรรมการให้ทําเป็นหนังสือและอย่างน้อยต้องระบุ 
(๑) วัน  เดือน  ปี  ที่ยื่นข้อพิพาท 
(๒) ชื่อ  และที่อยู่ของผู้ยื่นข้อพิพาทที่สามารถติดต่อได้ 
(๓) รายละเอียดของข้อพิพาทและข้อเท็จจริง  หรือข้อกฎหมาย  และพยานหลักฐาน  (หากมี)  

ที่อ้างอิงประกอบด้วย 
(๔) ลายมือชื่อผู้ยื่นข้อพิพาท 

เอกสารแนบทา้ยสัญญาหมายเลข 3 



 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ข้อ ๘ ในการยื่นข้อพิพาท  ผู้ยื่นข้อพิพาทอาจยื่นโดยตรงต่อสํานักงานหรืออาจยื่นโดยส่ง 
ทางไปรษณีย์ก็ได้   

หมวด  ๒ 
การรับข้อพิพาท 

 
 

ข้อ ๙ เม่ือสํานักงานได้รับข้อพิพาทแล้ว  ให้สํานักงานลงทะเบียนรับเรื่องข้อพิพาทและออกใบรับ 
หรือมีหนังสือแจ้งการรับเรื่องข้อพิพาทให้ผู้ยื่นข้อพิพาททราบ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๐ ให้สํานักงานตรวจข้อพิพาท  สรุปข้อเท็จจริง  และข้อกฎหมาย  เสนอต่อคณะอนุกรรมการ 
พิจารณาข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตโดยไม่ชักช้า 

ข้อ ๑๑ ให้สํานกังานแสวงหา  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องที่จะเป็นประโยชน์ 
แก่การวินิจฉัยข้อพิพาท  และเพื่อประโยชน์ดังกล่าวสํานักงานอาจประสานงานและแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้ยื่นข้อพิพาท  หรือผู้รับใบอนุญาตคู่กรณี  หรือผู้เก่ียวข้องทําคําชี้แจง  รวมทั้งจัดส่งพยานหลักฐานเพื่อยืนยัน 
หรือหักล้างข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามข้อพิพาทภายในระยะเวลาที่กําหนด  รวมทั้งจะไปตรวจดู
สถานที่ด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๒ เม่ือสํานักงานได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑  แล้วให้จัดทําบันทึกสรุป  นําเสนอคณะอนุกรรมการ 
พิจารณาข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตพิจารณาต่อไป 

บันทึกสรุปประกอบด้วย 
(๑) สรุปประเด็นข้อพิพาทที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย  และประเด็นที่เป็นเนื้อหาของข้อพิพาท 
(๒) สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ได้จากข้อ  ๑๐ 
(๓) สรุปข้อกฎหมายที่ต้องใช้ในการพิจารณาข้อพิพาท 

หมวด  ๓ 
การพิจารณาวินิจฉัยข้อพพิาท 

 
 

ข้อ ๑๓ ในการพิจารณาข้อพิพาท  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อพิพาท 
ระหว่างผู้รับใบอนุญาตขึ้นประกอบด้วยประธานอนุกรรมการคนหนึ่งเเละอนุกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินแปดคน 

คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ   
ในสาขาพลังงาน  คณิตศาสตร์  นิติศาสตร์  วิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  การเงิน  การบัญชี 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงเเวดล้อม  การคุ้มครองผู้บริโภค  หรือสาขาอ่ืนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 
ข้อพิพาท 

ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาต  มีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการ
ในการพิจารณาข้อพิพาท  รวมทั้งมีอํานาจแต่งตั้งคณะทํางาน  หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทําการใด ๆ   
ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตมอบหมาย 



 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ข้อ ๑๔ ในการพิจารณาข้อพิพาท  หากคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาต 
เห็นว่าควรให้โอกาสคู่กรณี  หรือบุคคลที่เก่ียวข้องอ่ืนใดได้ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบ   
คําชี้แจงตามสมควร  ก็ให้กระทําได้   

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาต  เห็นว่า  
ขอ้เท็จจริงและพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอแก่การพิจารณาข้อเท็จจริงตามข้อพิพาท  คณะอนุกรรมการ 
พิจารณาข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาต  มีอํานาจในการขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี  พยานบุคคล 
หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ  หรืออาจส่ังการและมอบหมายให้สํานักงานหรือคณะทํางานหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ตามข้อ  ๑๓  ไปหาข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเป็นการเพิ่มเติม  รวมทั้งจะออกไปตรวจสถานที่ด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๖ เม่ือคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาต  เห็นว่าข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานทุกอย่างที่เก่ียวข้องเพียงพอแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามข้อพิพาทแล้ว  ให้พิจารณาทํา
ความเห็นโดยถือเสียงข้างมากเป็นข้อยุติ  และจัดทําบันทึกสรุปผลการพิจารณา  ความเห็น  รวมทั้งยกร่าง
คําวนิิจฉัยนําเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป 

ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตพิจารณาและสรุปความเห็น 
เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วันรับข้อพิพาท 

ข้อ ๑๗ เ ม่ือคณะกรรมการได้วินิจฉัยข้อพิพาทแล้ว   ให้ สํานักงานมีหนัง สือแจ้งผล   
การพิจารณาวินิจฉัยพร้อมเหตุผลให้ผู้รับใบอนุญาตผู้ยื่นข้อพิพาทและผู้รับใบอนุญาตซ่ึงเป็นคู่กรณีทราบ 

ข้อ ๑๘ ในการประชุมพิจารณาข้อพิพาทจะต้องมีรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง 
หากมีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุมและ 

ถ้าอนุกรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ดเิรก  ลาวัณย์ศิริ 

ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 



   

อัตรารับซื้อไฟฟ้าส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
โครงการรับซื้อไฟฟ้าระยะสั้นเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน 

จากผู้ผลิตไฟฟ้าที่ไม่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า 
 
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจะได้รับเงินค่าไฟฟ้าตามอัตราค่าไฟฟ้า ดังนี้  

1. กรณีโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า (ประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ) 

  อัตรารับซื้อไฟฟ้า เท่ากับ 2.20 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง  

2. กรณีโรงไฟฟ้าที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า (ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา 
แบบติดตั้งบนพื้นดิน แบบทุ่นลอยน้ า และพลังงานลม)  

อัตรารับซื้อไฟฟ้า เท่ากับ 0.50 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง 

ทั้งนี้ ประเภทเชื้อเพลิงและอัตรารับซื้อไฟฟ้าดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) หรือคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) โดยการมอบหมายของ กพช. 
ก าหนด 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

อัตราค่าไฟฟ้าข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 4 



เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 7 
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แบบคำเสนอขอขายไฟฟ้า 

ส่วนที ่1 รายละเอียดของผูย้ื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า 

ข้าพเจ้า                                                       อายุ          ปี สัญชาติ           เชื้อชาติ            
อยู่บ้านเลขท่ี  หมู่ที่             ตรอก/ซอย   ถนน                  
ตำบล                       อำเภอ                      จังหวัด                   
รหัสไปรษณีย ์    โทรศัพท ์        
โทรศัพท์มือถือ    Email          
 
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทน (กิจการ หรือ บริษัท)        
ที่ตั้งสำนักงานใหญ ่                                                                                                 
              
โทรศัพท ์                              โทรสาร                                       
ที่ตั้งโรงไฟฟ้า                                                                                                   
                                                                                                       
โทรศัพท ์                              โทรสาร                                          
 
ไดม้อบอำนาจให้ ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)     นามสกุล     
เลขที่บัตรประชาชน     โทรศัพท์      

โทรศัพท์มือถือ    Email    เป็นผู้กระทำการแทนข้าพเจ้า 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
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ส่วนที ่2  ข้อมูลคำเสนอขอขายไฟฟ้า 

2.1 รายละเอียดของโครงการ มีดังต่อไปนี้  

(1) ประเภทพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า (ให้ระบุลักษณะเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช้ผลิตไฟฟ้า เช่น แกลบ 
ชานอ้อย เป็นต้น)  

ประเภทพลังงาน กำลังผลิตติดตั้ง 

(เมกะวัตต์) 

ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย 

(เมกะวัตต์) 

 ชีวมวล (    )   

 ก๊าซชีวภาพ (   )   

 ขยะ (     )   

 พลังงานแสงอาทิตย ์ 
(      ) 

  

 พลังงานลม   

 อ่ืน ๆ (     )   

  (2) กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD)  
  วันที่        (ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565) 

(3) ประมาณการจำนวนหน่วยที่ผลิตรายเดือน (เมกะวัตต์-ชั่วโมง) ตั้งแต่กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 
เชิงพาณิชย์ (SCOD) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  

เดือน ประมาณการจำนวนหน่วยท่ีผลิต (เมกะวัตต์-ชั่วโมง) 
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2.2 ข้อมูลด้านเทคนิค มีดังต่อไปนี้  
 รายการ สำหรับเจ้าหน้าที่ 

ครบถ้วน ถูกต้อง 

 1. แผนภูมิระบบไฟฟ้า (Single Line Diagram) ณ ปัจจุบัน โดยมีวิศวกรรับรอง
แบบตามสาขาและระดับท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  

  

 2. แผนที่หรือแผนผังแสดงที่ตั ้งของโรงไฟฟ้า พร้อมทั้งค่าพิกัด latitude และ 
longitude ของ Switchyard หน้าโรงไฟฟ้า ในรูปแบบ Google Earth File (*.kmz) 

  

 3. สถานที่ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและจุดเชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ
การไฟฟ้า รวมถึงแผนที่การเชื่อมต่อเบื้องต้นจาก Switchyard หน้าโรงไฟฟ้าถึง
สถานีไฟฟ้าแรงสูง กฟผ. และระยะทางตามแนวสายไฟฟ้า 

  

 4. รูปแบบการจัดเรียงบัสที่ Switchyard หน้าโรงไฟฟ้าเบื้องต้น   

 5. ระบุจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าที่เลือกเพียงหนึ่งจุดเชื่อมโยงเท่านั้น   

  5.1 กรณีเชื่อมต่อระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย  
  (ระบุช่ือสถานีไฟฟ้าของ กฟภ. หรือ กฟน./สถานีไฟฟ้าแรงสูงต้นทางของ กฟผ.)  
  _______________________________________________ 
  (ตามที่ กฟน. หรือ กฟภ. แจ้งในหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบจุดเช่ือมโยง) 

  

  5.2 กรณีเชื่อมต่อระบบของ กฟผ. 
  (ระบุช่ือสถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ.) 
  _______________________________________________ 
  (ตามที่ กฟผ. แจ้งในหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบจุดเช่ือมโยง) 

  

 6. รายละเอียดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  
    (ตามเอกสารแนบหมายเลข 1)  

  

 7. รายละเอียดข้อมูลอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบไฟฟ้า โดยจัดส่งข้อมูลของเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Unit Transformer) หม้อแปลง
เชื่อมโยง (Tie Transformer) (ถ้ามี) และสายส่งเชื่อมโยงเข้ากับระบบไฟฟ้า  

    (ตามเอกสารแนบหมายเลข 2) 

  

 8. รายละเอียดจุดติดตั้งมาตรวัดซื้อขายไฟฟ้า    

หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้าต้องยื่นเอกสารตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2 ให้ถูกต้องครบถ้วน 
และลงนามกำกับโดยผู้มีอำนาจพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ในเอกสารทุกหน้า 
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ส่วนที ่3 เอกสารประกอบการยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า 

 รายการ สำหรับเจ้าหน้าที่ 

ครบถ้วน ถูกต้อง 

 1. กรณีที่เจ้าของกิจการหรือผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล มายื่นด้วยตนเอง   

 (1) สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลที่ระบุในหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (รับรองสำเนาถูกต้อง)  

  

 (2) หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  
 (อายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองดังกล่าว)  

  

 (3) สำเนาหนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล (แบบ บอจ.3 หรือ บอจ.4) (ถ้ามี)  
 (รับรองสำเนาถูกต้อง) 

  

 2. กรณีท่ีเจ้าของกิจการหรือผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง   

 (1) สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลที่ระบุในหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (รับรองสำเนาถูกต้อง)  

  

 (2) หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  
 (อายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองดังกล่าว)  

  

 (3) สำเนาหนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล (แบบ บอจ.3 หรือ บอจ.4) (ถ้ามี)  
 (รับรองสำเนาถูกต้อง) 

  

 (4) หนังสือมอบอำนาจให้ผู้มายื่นแบบคำเสนอขอขายไฟฟ้าแทน (ติดอากรแสตมป์)   

 (5) สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับมอบอำนาจที่ยังไม่หมดอายุ (รับรองสำเนาถูกต้อง)   

 (6) สำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  
 (อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันที่มีการทำหนังสือมอบอำนาจ)  

  

 3.  หนังสือแจ้งผลการพิจารณาตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้า จะต้องมี
รายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย  ประเภทพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า  กำลังผลิตติดตั้ง  
ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย  สถานที่ตั้งโครงการ  สถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าท่ีเกี่ยวข้อง 

  

  3.1 กรณีเชื่อมโยงกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ต้องมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากตรวจสอบ
จุดเชื่อมโยงระบบโครงจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

  

  3.2 กรณีเชื่อมโยงกับ กฟผ. ต้องมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบ
โครงข่ายไฟฟ้ากับ กฟผ. 

  

หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้าต้องยื่นเอกสารตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 ให้ถูกต้องครบถ้วน 
และลงนามกำกับโดยผู้มีอำนาจพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ในเอกสารทุกหน้า 
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ส่วนที ่4 การรับรองการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วเสร็จ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ณ วันที่ยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า  โรงไฟฟ้าได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีความพร้อม
จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2565 

ส่วนที ่5 การให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า 

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ กฟผ. เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้ยื่นต่อ กฟผ. 
เพื่อการยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือการดำเนินการใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
พิจารณาคำเสนอขอขายไฟฟ้าตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ทั้งนี้ การให้ความยินยอมดังกล่าว
เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

ส่วนที ่6 การรับรองของผู้ยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้อ่านโดยตลอดและเข้าใจระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่า

ด้วยการจัดหาไฟฟ้าระยะสั้นเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน พ.ศ. 2565 และประกาศคณะกรรมการ

กำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าระยะสั้นเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน 

จากผูผลิตไฟฟ้าที่ไมมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า  พ.ศ. 2565  ตลอดจนประกาศ  กฟผ.  ที่  5/2565   เรื่อง 

การรับซื้อไฟฟ้าระยะสั้นเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก จากผู้ผลิตไฟฟ้าที่

ไมมี่สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า และข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดข้อมูลในแบบคำเสนอขอขายไฟฟ้าและ

เอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบเป็นความจริงทุกประการ 

ลงนาม  ____________________________________________________________ 

(.............................................................................. .....................................................) 

วันที่  _______________________________ 

หมายเหตุ:  ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลให้ผู้มีอำนาจทำการแทนทุกรายลงนาม และประทับตราของนิติบุคคลนั้น 



เอกสารแนบหมายเลข 1 

    
    

ข้อมูลเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้า  

กำหนดวันเริ่มต้นขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าครั้งแรก (First Sync) :    
กำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD)  :   
ประเภทโรงไฟฟ้า (TH, CC, CHP, GT, HY , etc.) :   
จำนวนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่อง) : 
กำลังผลิตติดตั้งรวม (MW) : 
ปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา (MW) :   
ปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดที่จ่ายเข้าระบบส่ง (MW) :   
ปริมาณพลังไฟฟ้าต่ำสุดที่จ่ายเข้าระบบส่ง (MW) :   
ความต้องการพลังไฟฟ้าสำรองที่ขอใช้จากการไฟฟ้า (MW) :   
รปูแบบการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า (กฟผ. โดยตรง / อื่น ๆ) :   

แผนที่และแผนภูมิของโรงไฟฟ้า (Map and Diagrams) : 
(a) แผนที ่หรือแผนผังแสดงที ่ตั ้งของโรงไฟฟ้า  พร้อมทั ้งค่าพิกัด latitude และ longitude ของ 

Switchyard หน้าโรงไฟฟ้า ในรูปแบบ Google Earth File (*.kmz) 

(b) สถานที่ติดตั ้งเครื ่องกำเนิดไฟฟ้าและจุดเชื ่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า  
รวมถึงแผนที่การเชื่อมต่อเบื้องต้นจาก Switchyard หน้าโรงไฟฟ้าถึงสถานีไฟฟ้าแรงสูง กฟผ. และ
ระยะทางตามแนวสายไฟฟ้า 

(c) แผนภูมิของระบบไฟฟ้า (Single – Line Diagram) ระบบมาตรวัดไฟฟ้าและระบบป้องกัน 
(Metering and Relaying Diagram) ที่จะเชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้า 

(d) รูปแบบการจัดเรียงบัสที่ Switchyard หน้าโรงไฟฟ้าเบื้องต้น  
 
กฟผ. มีสิทธิขอข้อมูลเพิ่มเติมหากมีความจำเป็นและผู้ยื่นคำร้องจะต้องให้ข้อมูลดังกล่าวทันที โดยผู้ที่ขอเชื่อมต่อ
จะถูกบังคับให้ต้องปฏิบัติตาม Connection Agreement และ Grid Code ตามเวลาที่กำหนด และต้องให้ข้อมูล
ตามข้อกำหนดใน Connection Agreement และ Grid Code  
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ข้อมูลสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า   

สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนและพลังงานความร้อนร่วม  
a) Generator Models and Parameters for Combined Cycle Power Plant 

 
GENROU 

Round Rotor Generator Model (Quadratic Saturation) 
This model is located at system bus #  IBUS, 

GENROU

PMECH

EFD

VOLT at

Terminal

Bus

SPEED

ISORCE

ETERM

ANGLE

Pm

Efd

VT

Speed

Source Current

Terminal Voltage

Angle  

machine #  I. 
This model uses CONs starting with #  J, 
and STATEs starting with #  K, 
The machine MVA is  for each of  
units =  MBASE 
ZSCORCE for this machine is  + j  on 
the above MBASE 

 
CONs  # Value Description  STATEs  # Description 

J   T’do (>0) (sec)  K  E’q 
J+1   T”do (>0) (sec)  K+1  E’d 
J+2   T’qo (>0) (sec)  K+2  kd 
J+3   T”qo (>0) (sec)  K+3  kq 
J+4   Inertia, H  K+4   speed (pu) 
J+5   Speed damping, D  K+5  Angle (radius) 
J+6   Xd     
J+7   Xq     
J+8   X’d     
J+9   X’q     
J+10   X”d =X”q     
J+11   X1     
J+12   S(1.0)     
J+13   S(1.2)     

 
Xd, Xq, X’d, X’q, X”d, X”q, Xl, H, and D are in pu, 
machine MVA base. 
 
X”q must be equal to X”d  
IBUS, ‘GENROU’, I, T’do, T”do, T’qo, T”qo, H, D, Xd, Xq, X’d, X’q, X”d, Xl, S(1.0), S(1.2)/ 
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IEEEST 
IEEE Stabilizing Model 

This model is located at system bus #  IBUS, 

IEEEST
Input

Based on

ICON(IC)

Value

VOTHSG

Auxiliary

Signal

 

machine #  I. 
This model uses CONs starting with #  J, 
and STATEs starting with #  K, 
and VARs starting with #  L, 
and ICONs starting with #  IC. 

 
 ICONs  # Value Description  STATEs  # Description 
IC   ICS, stabilizer input code:  K  1st filter integration 

1-rotor speed deviation(pu)  K+1  2nd filter integration 

2-bus frequency deviation (pu)  K+2  3rd filter integration 

3-generator electrical power on  K+3  4th filter integration 

   MBASE base(pu)  K+4  T1/T2 lead-lag integrator 

4-generator accelerating power (pu)  K+5  T3/T4 lead-lag integrator 

5-bus voltage(pu)  K+6  Last integer 

6-derivative of pu bus voltage     
IC+1   IB, remote bus number 2,5,6     
        

Note: ICON(IC+1) may be nonzero only when ICON(IC)  VARs  # Description 

 is 2, 5, or 6.  L  Memory 
 If ICON(IC+1) is zero, the terminal quantity is 

used. 
 L+1  Derivative of pu bus voltage 

CONs  # Value Description     
J   A1     
J+1   A2     
J+2   A3     
J+3   A4     
J+4   A5     
J+5   A6     
J+6   T1(sec)     
J+7   T2(sec)     
J+8   T3(sec)     
J+9   T4(sec)     
J+10   T5(sec)*     
J+11   T6(>0)(sec)     
J+12   KS     
J+13   LSMAX     
J+14   LSMIN     
J+15   VCU(pu)(if equal zero, ignored)     
J+16   VCL(pu)(if equal zero, ignored)     

*If T5 equals 0., sT5 will equal 1.0. 
BUS, ’IEEEST’, I, ICS, IB, A1, A2, A3, A4, A5, A6, T1, T2, T3, T4, T5, T6, KS , LSMAX, LSMIN, VCU,VCL/ 
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1+A5s+A6s2 1+sT1

1+sT2

1+sT3

1+sT4

sT5

1+sT6

KS

(1+A1s+A2s2)(1+A3s+A4s2)

VS=VSS, if (VCU>VCT>VCL)

VS=0, if (VCT<VCL)

VS=0, if (VCT>VCU)

LSMAX

LSMIN

VSS

Input

Signal

Filter

Output Limiter

VOTHSG
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SCRX 
Bus Fed or Solid Fed Static Exciter 

 
This model is located at system bus #  IBUS, 

SCRX

ECOMP

VOLTHSG

VUEL

VOEL

XADIFD

ETERM

EFD

 

machine #  I. 
This model uses CONs starting with #  J, 
and STATEs starting with #  K, 

    

 
 

CONs  # Value Description  STATEs  # Description 

J   TA/TB  K  First integrator 
J+1   TB(>0)(sec)  K+1  Second integrator 
J+2   K     
J+3   TE(sec)     
J+4   EMIN(pu on EFD base)     
J+5   EMAX(pu on EFD base)     
J+6   CSWITCH     
J+7   rc/rfd     

 
Set CSWITCH = 0 for bus fed. 
Set CSWITCH = 1 for solid fed. 
Set CON(J+7) = 0 for exciter with negative field current 
capability. 
Set CON(J+7) = 0 for exciter without negative field cur- 
rent capability. (Typical CON(J+7)=10.) 
 
IBUS, ‘SCRX’, I, TA/TB, TB, K, TE, EMIN, EMAX, CSWITCH, rc/rfd/ 
 

 

1+TAs-
å

1+TBs

K

1+TEs
X

Negative

Current Logic

CSWITCH = 1CSWITCH = 0

EMAX

EMIN

Et

EC(pu)

VS

VREF

LadIfd

Ebridge

EFD

1.0

+

+

 
 
VS = VOTHSG + VUEL + VOEL 
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GAST2A 

Gas Turbine Model 
 

This model is located at system bus #  IBUS, 

GAST2A
SPEED PMECH

 

machine #  I. 
This model uses CONs starting with #  J, 
and STATEs starting with #  K, 
and VARs starting with #  L, 
    
CONs  # Value Description  CONs  # Value Description 

J   W-governor gain (1/droop)  J+25   af2 
   (on turbine rating)  J+26   bf2 
J+1   X (sec) governor lead time constant  J+27   cf2 
J+2   Y (sec)(>0) governor lag time   J+28   Rated temperature,TR(F) 
   constant  J+29   Minimum fuel flow, K6(pu) 
J+3   Z – governor mode  J+30   Temperature control, TC(F) 
   1 – Droop      
   0 – ISO      
J+4   ETD (sec)      
J+5   TCD (sec)  STATEs  # Description 

J+6   TRATE turbine rating (MW)  K  Speed governor 
J+7   T (sec)  K+1  Valve positioned 
J+8   MAX (pu) limit (on turbine rating)  K+2  Fuel system 
J+9   MIN (pu) limit (on turbine rating)  K+3  Radiation shield 
J+10   ECR (sec)  K+4  Thermocouple 
J+11   K3  K+5  Temperature control 
J+12   a(>0) valve positioner  K+6  Gas Turbine dynamics 
J+13   b(sec)(>0) valve positioner  K+7  Combustor 
J+14   c valve positioner  K+8  Combustor 
J+15   f(sec) (>0)  K+9  Turbine/exhaust 

J+16   Kf  K+10  Turbine/exhaust 
J+17   K5  K+11  Fuel controller delay 
J+18   K4  K+12  Fuel controller delay 
J+19   T3(sec) (>0)      
J+20   T4(sec) (>0)  VARs # Description 

J+21   t(sec) (>0)  L  Governor reference 
J+22   T5(sec) (>0)  L+1  Temperature reference flag 
J+23   af1  L+2  Low value select output 
J+24   bf1  L+3  Output of temperature control 

 
IBUS, ’GAST2A’, I,W, X, Y, Z, ETD, TCD, TRATE, T, MAX, MIN, ECR, K3, a, b, c, f,  Kf, K5, K4, T3, T4, t, T5, af1, bf1, af2, bf2, cf2, TR, K6,, TC/ 
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*Temperature control output is set to output of speed governor when temperature control input changes from positive to negative. 
 

หมายเหตุ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า ให้ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ จัดส่งข้อมูลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ข้างต้น รวมถึง Generator Controller Model ; Excitation System Model, Power System Stabilizer Model, 
Governor Model ทั้งหมดในรูปแบบของไฟล์ Power Factory “.pfd” ที่สามารถใช้งานได้กับโปรแกรม DIgSILENT 
Power Factory ประกอบด้วย 
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b) Generator Models and Parameters for Thermal Power Plant 
 

GENROU 
Round Rotor Generator Model (Quadratic Saturation) 

 
This model is located at system bus #  IBUS, 

GENROU

PMECH

EFD

VOLT at

Terminal

Bus

SPEED

ISORCE

ETERM

ANGLE

Pm

Efd

VT

Speed

Source Current

Terminal Voltage

Angle  

machine #  I. 
This model uses CONs starting with #  J, 
and STATEs starting with #  K, 
The machine MVA is  for each of  
units =  MBASE 
ZSCORCE for this machine is  + j  on 
the above MBASE 

 
 

CONs  # Value Description  STATEs  # Description 

J   T’do (>0) (sec)  K  E’q 
J+1   T”do (>0) (sec)  K+1  E’d 
J+2   T’qo (>0) (sec)  K+2  kd 
J+3   T”qo (>0) (sec)  K+3  kq 
J+4   Inertia, H  K+4   speed (pu) 
J+5   Speed damping, D  K+5  Angle (radius) 
J+6   Xd     
J+7   Xq     
J+8   X’d     
J+9   X’q     
J+10   X”d =X”q     
J+11   X1     
J+12   S(1.0)     
J+13   S(1.2)     

 
Xd, Xq, X’d, X’q, X”d, X”q, Xl, H, and D are in pu, 
machine MVA base. 
 
X”q must be equal to X”d  
 
IBUS, ‘GENROU’, I, T’do, T”do, T’qo, T”qo, H, D, Xd, Xq, X’d, X’q, X”d, Xl, S(1.0), S(1.2)/ 
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IEEEST 
IEEE Stabilizing Model 

 
 

This model is located at system bus #  IBUS, 

IEEEST
Input

Based on

ICON(IC)

Value

VOTHSG

Auxiliary

Signal

 

machine #  I. 
This model uses CONs starting with #  J, 
and STATEs starting with #  K, 
and VARs starting with #  L, 
and ICONs starting with #  IC. 

 
 

 ICONs  # Value Description  STATEs  # Description 

IC   ICS, stabilizer input code:  K  1st filter integration 
1-rotor speed deviation(pu)  K+1  2nd filter integration 
2-bus frequency deviation (pu)  K+2  3rd filter integration 
3-generator electrical power on  K+3  4th filter integration 
   MBASE base(pu)  K+4  T1/T2 lead-lag integrator 
4-generator accelerating power (pu)  K+5  T3/T4 lead-lag integrator 
5-bus voltage(pu)  K+6  Last integer 
6-derivative of pu bus voltage     

IC+1   IB, remote bus number 2,5,6     
        
Note: ICON(IC+1) may be nonzero only when ICON(IC)  VARs  # Description 

 is 2, 5, or 6.  L  Memory 
 If ICON(IC+1) is zero, the terminal quantity is  L+1  Derivative of pu bus voltage 
 used.     

 
CONs  # Value Description     

J   A1     
J+1   A2     
J+2   A3     
J+3   A4     
J+4   A5     
J+5   A6     
J+6   T1(sec)     
J+7   T2(sec)     
J+8   T3(sec)     
J+9   T4(sec)     
J+10   T5(sec)*     
J+11   T6(>0)(sec)     
J+12   KS     
J+13   LSMAX     
J+14   LSMIN     
J+15   VCU(pu)(if equal zero, ignored)     
J+16   VCL(pu)(if equal zero, ignored)     

*If T5 equals 0., sT5 will equal 1.0. 
BUS, ’IEEEST’, I, ICS, IB, A1, A2, A3, A4, A5, A6, T1, T2, T3, T4, T5, T6, KS , LSMAX, LSMIN, VCU,VCL/ 
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1+A5s+A6s2 1+sT1

1+sT2

1+sT3

1+sT4

sT5

1+sT6

KS

(1+A1s+A2s2)(1+A3s+A4s2)

VS=VSS, if (VCU>VCT>VCL)

VS=0, if (VCT<VCL)

VS=0, if (VCT>VCU)

LSMAX

LSMIN

VSS

Input

Signal

Filter

Output Limiter

VOTHSG
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SCRX 
Bus Fed or Solid Fed Static Exciter 

 
 

This model is located at system bus #  IBUS, 

SCRX

ECOMP

VOLTHSG

VUEL

VOEL

XADIFD

ETERM

EFD

 

machine #  I. 
This model uses CONs starting with #  J, 
and STATEs starting with #  K, 
    
   
     

 
CONs  # Value Description  STATEs  # Description 

J   TA/TB  K  First integrator 
J+1   TB(>0)(sec)  K+1  Second integrator 
J+2   K     
J+3   TE(sec)     
J+4   EMIN(pu on EFD base)     
J+5   EMAX(pu on EFD base)     
J+6   CSWITCH     
J+7   rc/rfd     

 
Set CSWITCH = 0 for bus fed. 
Set CSWITCH = 1 for solid fed. 
Set CON(J+7) = 0 for exciter with negative field current 
capability. 
Set CON(J+7) = 0 for exciter without negative field cur- 
rent capability. (Typical CON(J+7)=10.) 
 
IBUS, ‘SCRX’, I, TA/TB, TB, K, TE, EMIN, EMAX, CSWITCH, rc/rfd/ 
 
 

1+TAs-
å

1+TBs

K

1+TEs
X

Negative

Current Logic

CSWITCH = 1CSWITCH = 0

EMAX

EMIN

Et

EC(pu)

VS

VREF

LadIfd

Ebridge

EFD

1.0

+

+

 
 
VS = VOTHSG + VUEL + VOEL 
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IEEEG1 
IEEE Type 1 Speed-Governing Model 

 
 

This model is located at system bus #  IBUS,  
 

IEEEG1
SPEEDHP

PMECHHP

PMECHLP

 

machine #  I. 
This model may be located at    
system bus #  JBUS, 
machine #  M, 
This model uses CONs starting with #  J, 
and STATEs starting with #  K, 
and VARs starting with #  L, 
Note: JBUS and JM are set to zero for noncross  
compound.    

 
 

CONs  # Value Description  STATEs  # Description 

J   K  K  First governor integrator 
J+1   T1(sec)  K+1  Governor output 
J+2   T2(sec)  K+2  First turbine integrator 
J+3   T3(>0)(sec)  K+3  Second turbine integrator 
J+4   Uo(pu/sec)  K+4  Third turbine integrator 
J+5   Uc(<0) (pu/sec)  K+5  Fourth turbine integrator 
J+6   PMAX(pu on machine MVA     
   rating)  VARs  # Description 

J+7   PMIN(pu on machine MVA rating)  L  Reference 
J+8   T4(sec)  L+1  Internal memory 
J+9   K1     
J+10   K2     
J+11   T5(sec)     
J+12   K3     
J+13   K4     
J+14   T6(sec)     
J+15   K5     
J+16   K6     
J+17   T7(sec)     
J+18   K7     
J+19   K8     

 
IBUS, ’IEEEGT’, I, JBUS, M, K, T1, T2, T3, Uo, Uc, PMAX, PMIN, T4, K1, K2, T5, K3, K4, T6, K5, K6, T7, K7, K8/ 
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K(1+sT2)

(1+sT1)

1

(1+sT4)

1

(1+sT5)

1

(1+sT6)

1

(1+sT7)

1

T3

1

S
å

K1 K3 K5 K7

K2 K4 K6 K8

å å å

å å å

Po PMAX

PMIN

PM1

PM2

PMECHHP

PMECHLP

SPEEDHP

Uo

Uc

w

+

+ + +

+ + +

+ + +

-

-

 
 

หมายเหตุ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า ให้ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ จัดส่งข้อมูลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ข้างต้น รวมถึง Generator Controller Model ; Excitation System Model, Power System Stabilizer Model, 
Governor Model ทั้งหมดในรูปแบบของไฟล์ Power Factory “.pfd” ที่สามารถใช้งานได้กับโปรแกรม DIgSILENT 
Power Factory ประกอบด้วย 
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สำหรับโรงไฟฟ้าที่ใชเ้ครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัส 

Generator General Data 
 Value Unit  Value Unit 

Generator Name  - Base MVA (MVA)  MVA 

Generator Number  # Base Voltage (kV)  kV 

Installed capacity  MW Lagging power factor  - 
Continuous operating capacity  MW Leading power factor  - 

Generator capability curve * (Please Attatch Generator capability curve data with this form) 
 

Generator Data for Power System Study 
 Value Unit  Value Unit 

𝑋𝑑– Direct Axis Positive Phase 
Sequence Synchronous 
Reactance * 

      pu 𝑋𝑞𝑠
′′  – Quadrature Axis  

Sub-Transient Reactance  
(Saturated) § 

 pu 

𝑋𝑞– Quadrature Axis Positive 
Phase Sequence Synchronous 
Reactance § 

 pu 𝑋𝑙– Amature Leakage  
Reactance § 

 pu 

𝑋𝑑
′ – Direct Axis Transient 

Reactance (Unsaturated) * 

 pu 𝑇𝑑𝑜
′  – Direct Axis Ttransient  

Open Circuit Time Constant § 

 sec 

𝑋𝑑𝑠
′  – Direct Axis Transient 

Reactance  (Saturated) * 

 pu 𝑇𝑑𝑜
′′  – Direct Axis Subtransient 

Open Circuit Time Constant § 

 sec 

𝑋𝑞
′  – Quadrature Axis Transient 

Reactance (Unsaturated) § 

 pu 𝑇𝑞𝑜
′  – Quadrature Axis Transient 

Open Circuit Time Constant § 

 sec 

𝑋𝑞𝑠
′  – Quadrature Axis  

Transient Reactance  
(Saturated) § 

 pu 𝑇𝑞𝑜
′′  – Quadrature Axis 

Subtransient Open Circuit Time 
Constant § 

 sec 

𝑋𝑑
′′– Direct Axis Sub -Transient 

Reactance (Unsaturated) * 

 pu 𝐻 – Inertia of Complete  
Turbo-Generator * 

 (MW-
Sec/M

VA) 

𝑋𝑑𝑠
′′  – Direct Axis Sub-Transient 

Reactance (Saturated) * 

 pu Saturation Factor at 1.0 per unit 
terminal voltage § 

 

 

𝑋𝑞
′′ – Quadrature Axis  

Sub-Transient Reactance  
(Unsaturated) § 

 pu Saturation Factor at 1.2 per unit 
terminal voltage § 

 

 

 
 
- pu value indicated by Generator MVA base 
- Items marked with “*” must be identified by the applicant. 
- Items marked with “§”must indicate within a given time. If applicant does not specify inform the EGAT is about values. And the 
applicant must accept all the risk. 
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ข้อมูลแบบจำลองทางไฟฟ้า (สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานลม) 
Required Data and Computer Dynamic Model of Power Park Module (PPM) for Power 
System Study  

INTRODUCTION  

Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) now uses the DIgSILENT PowerFactory 
software for a power system simulation. EGAT requires suitable and accurate dynamic models for 
all Generators connected to, or applying for a connection to the transmission system in order to 
assess reliably the impact of the Generator’s proposed installation on the dynamic performance 
and security and stability of the Power System. Modeling requirements for thermal and hydro 
Generators are processed on the identification by the applicant of the relevant library models in 
this simulation program, and the provision of the applicable data parameters in the current 
appropriate application form. Where there are no suitable library models available, specially 
written models are supplied. These are known in this software as “user–written models”. 

Currently, existing library models in this software inadequately represent the dynamic behavior 
of Power Park Module (PPM), an electricity generation unit or collection of electricity generation 
units that are not synchronously connected to the grid or are connected using power electronics 
and also have one single point of connection to a transmission system. EGAT then requires PPM 
greater than 5 MW to provide specially written models and associated data parameters specific 
to the PPM and any associated controls and reactive compensation equipment to be used in the 
applicant’s PPM scheme. 

PPM MODELS 

Requirement to provide dynamic models 
For each PPM the unencrypted dynamic models for the DIgSILENT Power- Factory software 

appropriate for each PPM shall be provided. In addition, all relevant data and parameters must 
be provided for each model. 

These computer models for PPM (based on a mathematical representation of the dynamic 
behaviors of the machines) shall be able to calculate how the output quantities such as Active 
Power, Reactive Power, DC Voltage, etc. vary as the factors such as the Voltage at the Connection 
Point changes or any behaviors of the system. The models must take account of the inherent 
characteristics of the PV panels, machines or batteries and the actions of the control systems of 
PPM. 
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Computer environment 
The models must run on the DIgSILENT PowerFactory software for EGAT network (released 

15.1 or updated). EGAT can from time to time request that the models be updated to be 
compatible with changes in EGAT’s computing environment. The PPM ensures that such updated 
models shall be provided without undue delay. 

 
Model aggregation 

For computational reasons, it is essential that the dynamic models of individual PPM Unit can 
be aggregated into a smaller number of models, each representing a number of PPM unit at the 
same site. A representation of the collector network can be included in the aggregate model of 
the PPM. 

Model documentation 
The unencrypted dynamic model shall be fully documented. The documentation of the 

model must include the following: 
- Description of the equipment that shall be modeled at a level that reveals the aspects of 

the equipment that the model describes and may not describe, 
- Description on how the model reasonably represents the behavior of the equipment over 

the frequency range from DC to 3 Hz including voltage and frequency oscillations. 
- Description of the model in mathematical and logical detail including, as appropriate, items 

such as Laplace transfer functions, block diagrams, and description of physical and logical 
limits, control logic, interlock, supervisory and permissive actions. 

- The relationship of all parameters to the physical and logical characteristics of the 
equipment. The model documentation must be sufficient to permit the implementation of 
the model in the DIgSILENT PowerFactory software. This may require that part of the 
documentation of the model be in the form of 'code snippets', however that complete 
code of a model will possibly be included in its documentation. 

- Description of any behavior not represented by the model. 

EGAT can, when necessary to ensure the proper running of its complete system representation 
or to facilitate its understanding of the results of a dynamic simulation, request additional 
information concerning the model, including the source codes of one or more routines in the 
models. In addition, EGAT can from time to time request that the dynamic model information be 
updated to be compatible with changes in EGAT’s computing environment. The PPM has to 
comply with any such request without delay. Where the PPM or any other party (acting 
reasonably) designates such information as confidential on the basis that it incorporates trade 
secrets, EGAT shall not disclose the information so designated to any third party.  
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VALIDATION OF MODELS 

All models provided to EGAT for use in dynamic simulations must be validated by strong 
evidence that the models effectively reproduce the behavior of the equipment being modeled. 
EGAT must be satisfied that the behavior shown by the model under simulated conditions is 
representative of the behavior of the real equipment under equivalent conditions. With regard 
to validation it is recognized that dynamic modeling falls into two categories: 

(1) Models of equipment that can be described explicitly and tested directly either in 
laboratory conditions or in specially managed operating conditions. Generators, generator 
controls, electrical protection elements, and most transmission system elements are in 
this category. 

(2) Models of aspects of the power system that cannot be described in explicit detail and 
cannot be tested directly. Most aspects of the modeling of load behavior are in this 
category. 

Validation of models in the first category shall include comparisons of simulations made with 
the model with test results or responses produced by other authoritative sources (such as results 
from manufacturer's detailed physical design simulations or factory acceptance tests, on-line 
recorder response of the equipment to system disturbances and/or performance guarantee 
documents.) 

Where possible validation of models in the second category shall include comparisons of 
simula-tions made with the model to records of events that have occurred on the transmission 
system. Where comparison with actual grid behavior is not practical, the characteristics of models 
in this category shall be demonstrated by simulations of small scale operational situations and 
disturbances chosen so that the proposed model is the predominant factor in the response. 
Validation must cover the behavior of the model in the broad range of operational situations that 
the equipment is expected to encounter. It must also cover steady state behavior of the 
equipment over its full operational range, and dynamic behavior in response to dynamic events 
such as: 
 - Sudden step changes of voltage and frequency at pertinent the Connection Point with 

the grid  
 - Undervoltage fast transients typical to fault clearing and delay fault clearing times 
 - Step changes of control references and set-points  
 - Ramps of voltage, frequency, references and set-points 
 - Oscillatory behavior in the frequency range from 0.1 to 3 Hz 

Changes of voltage and frequency considered in validation shall cover the range of amplitude 
that will be produced by transmission disturbances from faults to persistent small oscillations. 

The conditions validated should as far as possible be similar to those of interest, e.g. low short 
circuit level at Connection Point, close up severe faults, nearby moderate faults, remote faults, 
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Voltage excursions, Frequency excursions, and highly intermittent variations of external 
environment factor. 

For the purposes of model validation the PPM shall ensure that appropriate tests are 
performed and measurements taken to assess the validity of the DIgSILENT Power Factory model. 
Where the validity of the model has not been confirmed prior to the commissioning of the PPM, 
appropriate tests shall be carried out and measurements taken at the PPM to assess the validity 
of the DIgSILENT PowerFactory model. The tests and measurements required shall be agreed 
with EGAT. 

The PPM shall provide EGAT with all available information showing how the predicted behavior 
of the DIgSILENT PowerFactory model to be verified compares with the actual observed behavior 
of a prototype or production PPM unit under laboratory conditions and/or actual observed 
behavior of the real PPM unit as installed and connected to a transmission or distribution network. 

If the on-site measurements or other information provided indicate that the DIgSILENT Power 
Factory model is not valid in one or more respects, the PPM shall provide the revised 
unencrypted model whose behavior corresponds to the observed on-site behavior as soon as 
reasonably practicable. 
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a) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ PV power generator 

PV FARM DATA 

In order to create a valid dynamic model of each PV Power Station, the following data shall 
be provided: 
A. Generator data 
 - Photovoltaic (PV) Type:   
  - PV Manufacturer and Model:   
  - In one module, number of PV cells in series in each parallel branch:  
  number of parallel branches of PV cells in series:   
  - In one array,  number of PV modules in series in each parallel branch:   
     number of parallel branches of PV modules in series:   
  - Number of PV arrays linked in each PV power generator:   
  - Number of PV power generators linked in each step-up or pad-mounted transformer:   
  - Number of step-up or pad-mounted transformers:   
  - Number of collector system Substation transformers:   

B. Internal Network Structure Information 
  Describe how the PV power station’s internal network structure should be laid out by 
means of the single-line diagram of the internal network with line impedances. (The description 
should include a breakdown of how the individual PV power generator is linked together as well 
as how they are connected back to their switchyard.) Specify different types of overhead line or 
underground cable and the individual length of each section of the circuit. 

 Type 1 Type 2 Type 3  
Total length (km)    

Extending Table 
as appropriate 

Conductor cross section area per core 
(sq.mm.) 

      

Conductor type (Al, Cu, etc)       
Number of conductors per circuit       
Number of circuits       
Charging capacitance (micro F/km)       
Positive sequence resistance (Ri : Ohm/km)       
Positive sequence reactance (Xi : Ohm/km)       

C. Data of each Step-up or Pad-Mounted Transformer 
Note: These are typically two-winding air-cooled transformers. 
 - Transformer Rating:   MVA 
 - Base  Voltage for each winding (Low/High):   /   kV 
 - Winding Connections: (Low/High):   /   kV 
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 - Available taps:   (indicated fixed or OLTC). Operating tap   
 - Positive sequence impedance (Z1)   % ; X/R ratio (on rating MVA base)   
 - Zero sequence impedance (Z0)   % ; X/R ratio (on rating MVA base)   
D. Collector System Substation Transformer Data 
  - Transformer MVA Rating (ONAN/FA/FA):   /  /  
  - Base Voltage for each winding (Low/High/Tertiary):   /   /  
  - Winding Connections:   /  /  (Vector Group   ) 
 - Available taps:   (indicated fixed or OLTC). Operating tap   
 - Positive sequence impedance (Z1)   % ; X/R ratio (on rating MVA base)   
 - Zero sequence impedance (Z0)   % ; X/R ratio (on rating MVA base)   

E. Dynamic Model and Parameter Data of the PV Power Generating System 
 Dynamic model and parameter data required for transient stability analysis (computer software 
based on a mathematical representation of the dynamic behaviors) are specific to each PV power 
generator make and model, and shall be certified by the corresponding manufacturers. In 
addition, it is essential for computational reasons that the dynamic model of an individual PV 
generator can be aggregated into a smaller number of models, each representing a number of 
PV generators at the same site. Moreover, a representation of the collector network may be 
included in the aggregate models of the PV power generating system. The dynamic models must 
represent the features and phenomena likely to be relevant to frequency variation and voltage 
stability. These features should include but may not be limited to: 

• PV Array Characteristics Model: 
o Including all inherent I-V and P-V Characteristics Charts of PV Array 

• PV Power generator Model: 
o Power generator and its Controller Models 

▪ Including all inherent characteristics and capabilities of the power 
generator and the actions of the control system of its. 

  These dynamic models should appropriately be implemented in the simulation program used 
by EGAT, the DIgSILENT PowerFactory software 
 
Features to be represented in the dynamic models 

The unencrypted dynamic model must represent the features and phenomena likely to be 
relevant to Angular and Voltage stability. These features include but may not be limited to: 

a) The Photovoltaic model of the PV panel; 
b) The DC Busbar and Capacitor Model; 
c)  PQ controller model; 
d)  Active Power Reduction model; 
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b) Wind Farm Power Stations 

WIND FARM DATA 

In order to create a valid dynamic model of each Wind Farm Power Station, the following data 
shall be provided: 

Wind Turbines and Generators 
- State whether the type of generators are Synchronous, Permanent Magnetic Synchronous, 

or Induction: 
- State whether Turbines are Fixed Speed or Variable Speed: 
- Provide manufacturer details on electrical characteristics and operating performance with 

particular reference to Flicker and Harmonic performance. 
- Provide details of the anticipated operating regime of generation, i.e. continuous, seasonal etc. 
- List the anticipated maximum export level in MW for each calendar month, and indicate 

how generation would vary over a typical 24 hour period during the month of maximum 
export. 

- Give details of expected rapid or frequent variations in output, including magnitude, 
maximum rate of change expected, frequency and duration. 

- For Generators, please state: 
How the generator is run up to synchronous speed 

Magnitude of inrush / starting current  Amps 
Duration of inrush / starting current  ms 

Starting / paralleling frequency  Hz 
Power factor on starting   

Reactive power demand at zero output (no load)  kVAr 
 

Give details of reactive power compensation to be installed 

Wind Turbine Generator transformer 
This is the transformer that connects a Wind Turbine Generator with the internal Wind Farm 

Power Station network. 
 

Rating of Wind Turbine Generator transformer  MVA or kVA 
Wind Turbine Generator transformer voltage 

ratio 
 kV 

Wind Turbine Generator transformer impedance  % on rating MVA base 
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Internal Wind Farm Power Station network and corresponding data 
- Describe how the Wind Farm Power Station’s internal network structure (collector 

network) will be laid out (by means of a single-line diagram or other description of 
connections).  

 The description shall include a breakdown of how the individual Wind Turbine 
Generators are connected together as well as how they are connected back to 
the Wind Farm Power Station substation. 

- Specify different cable or overhead line types and the individual length of each section of circuit. 
 

 Type 1 Type 2 Type 3 

Extending 
Table as 

appropriate 

Total length (m)    
Conductor cross section area per core 

(mm2) 
   

Conductor type (Al, Cu, etc)    
Type of insulation    

Charging capacitance (micro F/km)    
Charging current (Amp/km)    

Positive sequence resistance (R1:Ohm/km)    
Positive sequence reactance (X1:Ohm/km)    

 

Reactive compensation installed at site 
- Number of inductive devices 

 Indicate for each device the inductive MVAr capability. 
 If the device has more than one stage, please indicate the number of stages and the 

MVAr capability switched in each stage i.e. 0.5 MVAr in 5 steps etc 
- Number of capacitive devices 

 Indicate for each device the Capacitive MVAr capability. 

 If the device has more than one stage, please indicate the number of stages and the 
MVAr capability switched in each stage i.e. 0.5 MVAr in 5 steps etc. 

- Method of voltage/reactive power control applied to each controllable reactive 
compensation device. This information shall be provided in sufficient details (e.g. transfer 
function block dia-grams, control system gain/droop, dead band and hysteresis 
characteristics, tap steps, etc.) to allow EGAT develop the appropriate DIgSILENT 
PowerFactory models. 
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Features to be represented in the dynamic models 
The unencrypted dynamic model must represent the features and phenomena likely to be 

relevant to Angular and Voltage stability. These features include but may not be limited to: 
a) The electrical characteristics of the Generator; 
b) The separate mechanical characteristics of the turbine and the Generator and the drive 

train between them; 
c)  Variation of power co-efficient with pitch angle and tip speed ratio; 
d)  Blade-pitch control; 
e)  Converter controls; 
f)  Reactive compensation; 
g)  Protection relays. 
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c) Battery Energy Storage System (BESS) 

Battery Energy Storage System General Data 

In order to create a valid dynamic model of each BESS, the following data shall be provided: 
A. Battery data 
 - Battery Type:   
  - Battery Manufacturer and Model:   
 - Number of Battery modules:   
  - Number of step-up or pad-mounted transformer:   
 - Number of collector system Substation transformers:   
 - Maximum Power deliver to the System (MW):   
 - Maximum Power consume from the System (MW):   
 - Maximum storage Capacity (MWh):   
 - Target Charge Level Percentage (% of Maximum storage Capacity):   
 - Cut-off Voltage (V):     
 - Maximum continuous discharge current:   
 - Discharge current (C-rate) (The measure rate of battery is discharged current relative to      
       maximum capacity):   
 - Discharge power (E-rate) (The measure rate of battery is discharged power relative to  
       maximum capacity):    
 - Generation technology that commonly use with BESS. (Synchronous Generator, 
      PV Generators, Wind Turbine Generators and etc.) (If any):   
  

B. Dynamic Model and Parameter Data of the PV Power Generating System 

 

Features to be represented in the dynamic models 
The unencrypted dynamic model must represent the features and phenomena likely to be 

relevant to Angular and Voltage stability. These features include but may not be limited to: 
a) The stage of charge of the Energy Storage Unit; 
b) Electrical Characteristic of the Inverter 
c)  Charge control 
d)  Frequency control   
e)  PQ controller model; 
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ข้อมูลหม้อแปลงและสายส่งสำหรับการเช่ือมต่อระบบไฟฟ้า (สำหรับโรงไฟฟ้าทุกประเภท)   

Transformer General Data 
 Value Unit  Value Unit 

Transformer Name  - MVA Rating  MVA 
Transformer Number  # Rated Voltage (HV)  kV 
Number of winding  2/3 Rated Voltage (LV)  kV 
Vector Group  - Rated Voltage (TV) (for 3 windings)  kV 

 

Transformer Data For Power System Study 
 
Load tap-Changing     
        Tap-Changing Type  On Load Tap  Off Load Tap 
        Load Tap-Change at  High side  Low Side 

 
        Number of tap  Voltage per tap (%)   
        At Tap Number  Maximum Voltage (kV)   
        At Tap Number  Base Voltage (kV)   

        At Tap Number  Minimum Voltage (kV)   
 
Impedance Voltage (%) Max Tap  Rated Tap  Min Tap  Base MVA 
        HV to LV        
        HV to TV (for 3 windings)        
        LV to TV (for 3 windings)        
        
Zero sequence Impedance Voltage (%)      

 
Neutral Grounding     
        Tap-Changing Type  Solid  Unground 
        Grounding Equipment  Have  None 
        Neutral Grounding Type  Resistor  Reactor 
        Connected At  High side  Low Side 
        Size (ohms)     
        Rated Voltage (V)     
        Rated Current     
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Transmission line 
This information must represent all types of Transmission lines which connect between High 
voltage side of transformer or Station and connection point as shown in Map and Diagrams in 
Attachment No.1 
 
Transmission line Number  
The length of the transmission line. (km)  
Base Voltage of transmission line (kV)  
Transmission line Type (Overhead/Underground cable)  
Conductor Type and Size  
Positive Sequence Impedance (R+jX) per Km (or p.u. and MVA base)  
Zero Sequence Impedance (R+jX) per Km (or p.u. and MVA base)  
Positive Sequence Charging Admittance (B) per Km (or p.u. and MVA base)  
Zero Sequence Charging Admittance (B) per Km (or p.u. and MVA base)  
Positive X/R Ratio at Connection Point  
Zero X/R Ratio at Connection Point  

 
Note : In case that there are two or more types of transmission lines, please use this form per type of each 
type of transmission line. 
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ตารางแสดงรายการตรวจสอบความพร้อมก่อนการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากับระบบของการไฟฟ้า

รายการตรวจสอบ รายละเอียดข้อมูลและสถานะการน าส่ง 
(ก) ข้อมูลทั่วไป - ช่ือบริษัทภาษาไทย 

- ช่ือบริษัทภาษาอังกฤษ 
- ช่ือย่อภาษาอังกฤษ (กฟผ. เป็นผู้ก าหนด) 
- นามเรียกขาน (กฟผ. เป็นผู้ก าหนด) 
- สัญญาเลขท่ี / ลงวันที่ 
- สถานท่ีตั้งส านักงาน  
- สถานท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 

(ข) ข้อมูลทางเทคนิค - ก าลังผลติไฟฟ้าติดตั้ง ตามใบอนุญาตประกอบกิจการผลิต
ไฟฟ้า (MW) 

- ปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (MW) 
- ปริมาณ Maximum Reactive Power (MVAr) ทั้ง Leading 

และ Lagging ที่สามารถถ่ายเทกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
- ข้อมูลเครื่องก าเนิดไฟฟ้า จ านวนเครื่อง และ ก าลังผลิตแต่ละ

เครื่อง (MVA, MW, PF) 
- ชนิดของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า และ ชุด Inverter 
- ประเภทของโรงไฟฟ้า เช่น โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้า

พลังความร้อนร่วม เป็นต้น 
- ลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟ้า  เ ช่น ประเภทพลังงาน

หมุนเวียน ประเภท Cogeneration เป็นต้น 
- เชื้อเพลิงหลักท่ีใช้ผลิตไฟฟ้า 
- จุดเช่ือมต่อเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย 

และสถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. 
- จุดติดตั้งมาตรวัดซื้อขายพลังงานไฟฟ้า 
- ปริมาณการซื้อพลังไฟฟ้าส ารอง (MW) 
- การเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าหรือระบบไอน้ า 
- ข้อมูล Start – Up  
-   การจัดเตรียมการควบคุมแรงดัน 4 Mode 

 (Remote High Side Voltage Control, 
  Remote High Side MVAR Control, 
  Local High Side Voltage Control,  
  Local High Side MVAR Control) 

(ค) ข้อมูลศึกษาผลกระทบ 
(ตามมาตรฐานของข้อก าหนดเกี่ยวกับการ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ.) 

- ก าหนดวันขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าครั้งแรก และขั้นตอนการ
ทดสอบการเดินเครื่อง 

- ข้อมูลทางเทคนิคตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. 

(ง) ระบบป้องกัน - ระบบป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า 
- ระบบป้องกันระยะไกล (Teleprotection System) 
- ระบบป้องกัน Direct Transfer Trip และ  

Logic Diagram And Configurations 
- Single Line Diagram 
-   ข้อมูลการตั้งค่า Frequency Relay และ Voltage Relay 

เอกสารแนบทา้ยสัญญาหมายเลข 9 



2/2 
 

รายการตรวจสอบ รายละเอียดข้อมูลและสถานะการน าส่ง 
(จ) ระบบสื่อสาร 
 

- อุปกรณ์ระบบสื่อสาร 
- SCADA 
- RTU 
- ระบบ Party Line 
- หมายเลขโทรศัพท์ในเครือข่าย กฟผ. 
- หมายเลขโทรสารในเครือข่าย กฟผ. 
- หมายเลขโทรศัพท์ผู้ให้บริการสาธารณะ 
- หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ส ารอง (ถ้ามี) 
- หมายเลขโทรศัพท์ส านักงาน 
- หมายเลขโทรสารส านักงาน 

(ฉ) ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า 
 

- อุปกรณ์ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า 
- การติดตั้ง Unit Monitoring Meter 
- ระบบ Automatic Meter Reading (AMR) 
- ระบบสื่อสารส ารอง ส าหรับมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า  

(ช) ข้อมูลก่อนการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
เข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

- ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า 
- ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม 
- หนังสืออนุญาตขนานเครื่องก าเนดิไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝา่ย

จ าหน่าย 
- แผนบ ารุงรักษาตลอดอายุโรงไฟฟ้าและแผนบ ารุงรักษา 5 ปี 

(ฌ) ก าหนดการ First Synchronization - ก าหนดวัน First Synchronization 
- ขั้นตอนการทดสอบเดินเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

 



แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการตั้งค่า Frequency Relay 

โปรดท ำเครื่องหมำย X  ในช่อง   เพ่ือระบุ Function ของตัว Frequency Relay

Over Frequency Relay        Under Frequency Relay       Over and Under Frequency Relay 

บริษัท / โรงไฟฟ้ำ_____________________________________________________________________ 

ยี่ห้อ_____________________  รุ่น_______________________ Serial No. ______________________

สั่งปลด Breaker______________________________________________________________________

ชนิดของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำที่ถูกปลด           ชนิดที่ใช้อุปกรณ์ Inverter            ชนิดที่ไม่ใช้อุปกรณ์ Inverter 

เหตุผลในกำรแจ้ง แจ้งครั้งแรก / ก่อน First Sync        

(โปรดท ำเครื่องหมำย X ในช่อง       ที่เลือก)  มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่ำงปี
แจ้งประจ ำปีตำมวำระ และมีข้อมูลเปลี่ยนแปลง  
แจ้งประจ ำปีตำมวำระ และข้อมูลคงเดิม    

Frequency Stage 1  =  ____________ Hz,  Time Delay  _____________ Sec. 
Frequency Stage 2  =  ____________ Hz,  Time Delay  _____________ Sec. 
Frequency Stage 3  =  ____________ Hz,  Time Delay  _____________ Sec. 
Frequency Stage 4  =  ____________ Hz,  Time Delay  _____________ Sec. 

ข้อมูลเพ่ิมเติม (ถ้ำม)ี ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
ลงนำมผู้แจ้ง ________________________  ต ำแหน่ง ___________________วันที_่________________ 

หมำยเหตุ 
- ส่งแบบฟอร์มนี้ พร้อมแนบเอกสำรดังนี้ 

1. ค่า Parameter ที่ Setting ในตัว Relay เช่น F1 =________ Hz, t1 = __________ Sec.

2. Test Report ของ Frequency Relay ที่แสดงค่ำเริ่มกำรท ำงำน Pickup และ Time Delay

ให้ส่งในกรณี A. ก่อน First Sync / B. มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น เปลี่ยน Relay, แก้ไขค่ำ Setting
/ C. ประจ ำปี (ส่งผลทดสอบที่ค่ำ Setting เดิม และหำกหลังกำรเปลี่ยนค่ำ Setting ใหม่แล้ว มีกำร
ทดสอบตำมวำระ ขอให้ส่งผลทดสอบนั้นอีกครั้ง)

3. Relaying Diagram ที่แสดงจุดติดตั้ง Frequency Relay และ Breaker ทีถู่กสั่งปลด

- หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือมีกำรแก้ไขกำรตั้งค่ำ บริษัท / โรงไฟฟ้ำ ต้องแจ้งส่งแบบฟอร์มนี้ 
พร้อมแนบเอกสำร และแจ้งเหตุผลให้ กฟผ. ทรำบภำยใน 15 วัน 

- กรณีมีอุปกรณ์ระบบป้องกันที่เปิดใช้งำนฟังก์ชัน Frequency Relay มำกกว่ำ 1 ตัว ให้แจ้งข้อมูลทุกตัว 

- ก ำหนดให้แจ้งภำยในวันที่ 1 – 30 กันยำยนของทุกปี 
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แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการตั้งค่า Voltage Relay 

โปรดท ำเครื่องหมำย X  ในช่อง    เพ่ือระบุ Function ของตัว Voltage Relay 

Over Voltage Relay             Under Voltage Relay         Over and Under Voltage Relay 

บริษัท / โรงไฟฟ้ำ_____________________________________________________________________ 

ยี่ห้อ___________________  รุ่น________________________ Serial No. _______________________ 

สั่งปลด Breaker______________________________________________________________________ 

ชนิดของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำที่ถูกปลด          ชนิดที่ใช้อุปกรณ์ Inverter           ชนิดที่ไม่ใช้อุปกรณ์ Inverter 

เหตุผลในกำรแจ้ง แจ้งครั้งแรก / ก่อน First Sync  

(โปรดท ำเครื่องหมำย X ในช่อง      ที่เลือก)  มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่ำงปี 
แจ้งประจ ำปีตำมวำระ และมีข้อมูลเปลี่ยนแปลง  
แจ้งประจ ำปีตำมวำระ และข้อมูลคงเดิม    

ค่าท่ีตั้ง : PT Ratio = _______kV / _______V   Base Voltage = _______ kV L-L  or ______ kV L-N  
Voltage Stage 1  =  ____________ % of Base Voltage,  Time Delay  _____________ Sec. 
Voltage Stage 2  =  ____________ % of Base Voltage,  Time Delay  _____________ Sec. 
Voltage Stage 3  =  ____________ % of Base Voltage,  Time Delay  _____________ Sec. 
Voltage Stage 4  =  ____________ % of Base Voltage,  Time Delay  _____________ Sec. 

ข้อมูลเพ่ิมเติม (ถ้ำม)ี ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
ลงนำมผู้แจ้ง _______________________  ต ำแหน่ง _____________________วันที่________________ 

หมำยเหตุ 
- ส่งแบบฟอร์มนี้ พร้อมแนบเอกสำรดังนี้ 

1. ค่า Parameter ที่ Setting ในตัว Relay เช่น Vs1 =_________ Volt, t1 = __________ Sec.

2. Test Report ของ Voltage Relay ทีแ่สดงค่ำเริ่มกำรท ำงำน Pickup และ Time Delay
ให้ส่งในกรณี A. ก่อน First Sync / B. มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น เปลี่ยน Relay, แก้ไขค่ำ Setting
/ C. ประจ ำปี (ส่งผลทดสอบที่ค่ำ Setting เดิม และหำกหลังกำรเปลี่ยนค่ำ Setting ใหม่แล้ว มีกำร
ทดสอบตำมวำระ ขอให้ส่งผลทดสอบนั้นอีกครั้ง)

3. Relaying Diagram ที่แสดงจุดติดตั้ง Voltage Relay และ Breaker ทีถู่กสั่งปลด

- หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือมีกำรแก้ไขกำรตั้งค่ำ บริษัท / โรงไฟฟ้ำ ต้องแจ้งส่งแบบฟอร์มนี้ 
พร้อมแนบเอกสำร และแจ้งเหตุผล ให้ กฟผ. ทรำบภำยใน 15 วัน 

- กรณีมีอุปกรณ์ระบบป้องกันที่เปิดใช้งำนฟังก์ชัน Voltage Relay มำกกว่ำ 1 ตัว ให้แจ้งข้อมูลทุกตัว 
- ก าหนดให้แจ้ง ภายในวันที่ 1 – 30 กันยายน ของทุกปี 
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หลักเกณฑ์การโอนสิทธิและหน้าที่ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  
ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) โครงการรับซื้อไฟฟ้าระยะสั้นเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน

จากผู้ผลิตไฟฟ้าที่ไม่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า 

______________________________ 

ด้วยการพิจารณารับซื้อไฟฟ้าระยะสั้นเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่
ไม่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า จะต้องเป็นไปตามนโยบายภาครัฐ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง  กฟผ. 
จึงต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์การโอนสิทธิและหน้าที่ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ที่ผ่าน
การพิจารณาและมีความประสงค์จะให้มีการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไปให้แก่บุคคลอ่ืน  
ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1.  ในหลักเกณฑ์นี้ 

“กกพ.” หมายความว่า   คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

“กฟผ.” หมายความว่า   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

“ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก”     หมายความว่า ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ กฟผ. รับซื้อไฟฟ้าตามระเบียบ กกพ. 
ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าระยะสั้นเพ่ือรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉินด้านพลังงาน พ.ศ. 2565  และ ประกาศ กกพ. เรื่อง 
ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าระยะสั้นเพ่ือรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานจากผู้ผลิตไฟฟ้าที่ไม่มีสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า พ.ศ. 2565  

“สัญญาซื้อขายไฟฟ้า” หมายความว่า สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กท ากับ กฟผ. 

ข้อ 2.  ห้ามผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กโอนสิทธิและหน้าที่ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้รับ  
การยนิยอมจาก กฟผ. โดยจะพิจารณาตามหลักเกณฑ ์ดังต่อไปนี้ 

 2.1  ผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ
ไทย ประเภทบริษัทจ ากัด หรือ บริษัทมหาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
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 2.2  ในกรณีที่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กโอนสิทธิและหน้าที่ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าก่อนวันจ่ายไฟฟ้า 
เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) กฟผ. จะพิจารณาให้ความยินยอม โดยจะน าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในระเบียบ กกพ. 
ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าระยะสั้นเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน พ.ศ. 2565 และ ประกาศ กกพ. เรื่อง 
ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าระยะสั้นเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานจากผู้ผลิตไฟฟ้าที่ไม่มีสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า พ.ศ. 2565 มาใช้พิจารณาโดยอนุโลม   

  2.3  ในกรณีที่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กโอนสิทธิและหน้าที่ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหลังวันจ่ายไฟฟ้า 
เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)  กฟผ. จะพิจารณาให้ความยินยอมโดยพิจารณาจากความพร้อม ความสามารถทางด้าน
กฎหมายของผู้รับโอน และผู้รับโอนได้น าใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า และใบอนุญาตให้ผลิตพลังงาน
ควบคุม และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการไฟฟ้ามาแสดงกับ กฟผ. ตลอดจนพิจารณาจากเอกสาร
หลักฐานอ่ืนใดที่แสดงให้เห็นว่า ผู้รับโอนสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนผู้โอนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและตาม
เงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

ข้อ 3.  ผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่จะต้องยอมผูกพันและปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ตลอดจนระเบียบ 
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้า และจะต้องร่วมรับผิดในภาระหนี้สินใดๆ ที่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
มีต่อ กฟผ. นับแต่วันที่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

 ทั้งนี้ การโอนสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กหลุดพ้นจากความรับผิด  
อันเกิดขึ้นก่อนการโอนดังกล่าว 

ข้อ 4.  เมื่อ กฟผ. ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารแล้ว กฟผ. จะแจ้งผลการพิจารณา  
โอนสิทธิและหน้าทีใ่ห้ผู้โอนและผู้รับโอนทราบ 

 ในกรณีที่ กฟผ. พิจารณาอนุญาตให้โอนสิทธิและหน้าที่ได้ จะมีการจัดท าข้อตกลงการโอนสิทธิ
และหน้าที่ ซึ่ง กฟผ. มีสิทธิที่จะก าหนดเงื่อนไขอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ กฟผ. ได้ 




